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OBIECTIV: AMENAJARE TROTUAR SI LOCURI DE PARCARE IN COMUNA HORODNIC DE JOS,
JUDETUL SUCEAVA

Beneficiar: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUD SUCEAVA

Proiectant: SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL

Executant: ________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea

Pretul unitar
(exclusiv

TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4

1 pavele beton vibropresat tip 2 parcare- culoare gri antracit -  patrate si
sau dreptunghiulare grosime 6cm

1.1 DD02A1 pavele beton vibropresat tip 2 parcare-
culoare gri antracit -  patrate si sau
dreptunghiulare grosime 6cm

mp 588,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.1.L    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 29,40

1.2 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

100
mc

2,94

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 235,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(piatra sparta), avand functia de
rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva
si anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 58,80

material:

manopera:

utilaj:

transport:

1.4.L    20030176 Piatra sparta granulatie 7-70 mm mc 77,09

2 pavele beton vibropresat tip 2 trotuar- culoare gri antracit -  patrate si
sau dreptunghiulare grosime 6cm

2.1 DD02A1 pavele beton vibropresat tip 2 trotuar-
culoare gri antracit -  patrate si sau
dreptunghiulare grosime 6cm

mp 386,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

2.1.L    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 19,30

2.2 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

100
mc

1,93

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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2.3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 154,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3 pavele beton vibropresat tip 1 culoare gri antracit -  patrate si sau
dreptunghiulare grosime 6cm

3.1 DD02A1 pavele beton vibropresat tip 1 culoare
gri antracit -  patrate si sau
dreptunghiulare grosime 6cm

mp 468,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.1.L    2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0
-7,0 mm

mc 23,40

3.2 TSC02D1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare auto in teren catg
2

100
mc

2,34

material:

manopera:

utilaj:

transport:

3.3 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate
(balast), avand functia de rezidenta
filtranta, izolatoare, antigeliva si
anticapilara, cu asternere mecanica;

mc 187,20

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4 borduri drepte
4.1 CO03A# Borduri 10x15x50 cm  beton pietonale

pentru trotuare asezate pe mortar poza
m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton cca.
10x20 cm, rosturi umplute cu mortar

m 115,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.1.L    20015571 Borduri din beton pietonale 10X15 cm m 115,00

4.1.L    20019273 Beton marfa C12/15 T4 II/A S 32,5 R
31 ( B200 )

mc 2,53

4.2 CO03A# Borduri 20x25x50 cm  beton pietonale
pentru trotuare asezate pe mortar poza
m 100-T...,5 cm, pe fundatie beton cca.
10x30 cm, rosturi umplute cu mortar

m 310,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

4.2.L    20015568 Borduri din beton carosabile20X25 cm m 310,00

4.2.L    20019273 Beton marfa C12/15 T4 II/A S 32,5 R
31 ( B200 )

mc 9,30

5 gazon cu trifoi
5.1 TSH01A1 Degajarea terenului de corpuri

straine...de corpuri straine
100
mp

0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.2 TSH04B1 Mobilizarea manuala a solului in
vederea asigurarii prizei cu stratu
vegetal,nivelarea si finisarea
suprafetelor dupa mobilizarea
solului...teren mijlociu la adancimea de
20 cm

mp 24,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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5.3 TSH09A1 Semanarea gazonului...pe suprafete
orizontale sau in panta sub 30 %

100
mp

0,24

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.4 RPCXA03A Umplutura...de pamant mc 3,60

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5 C.40.I.A (asim) plantare artar grosime tulpina 8-
10 cm

buc 10,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

5.5.L    7201299 Puiet artar buc 10,00

6 FUNDATII BETON MOBILIER URBAN
6.1 TSA01C1 Sapatura manuala de pamant in spatii

inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc....in spatii intinse in pamant cu
umiditate natuala aruncarea in depozit
sau vehicul la H<0.6 m teren tare

mc 5,91

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2 CA01A1 Turnarea betonului simplu  în fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pâna la 3 mc, inclusiv

mc 9,21

material:

manopera:

utilaj:

transport:

6.2.L    2100969 Beton de ciment    C16/20 stas  3622 mc 9,28

7 PERETE BETON ARMAT
7.1 TSA01C1 Sapatura manuala de pamant in spatii

inchise la deblee,in canale deschise,in
gropi de imprumut la indepartarea
stratului vegetal de 10-30 cm grosime
etc....in spatii intinse in pamant cu
umiditate natuala aruncarea in depozit
sau vehicul la H<0.6 m teren tare

mc 90,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2 CA01A1 Turnarea betonului simplu  în fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pâna la 3 mc, inclusiv

mc 4,52

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.2.L    2100945 Beton de ciment    C8/10  stas  3622 mc 4,56

7.3 CC01A# Armaturi din otel beton PC52 fasonate
in ateliere de santier si montate in
fundatii ...fasonare armaturi cu
diametrul barelor pana la 8 mm inclusiv

kg 3.693,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.3.L    2000470 Otel beton PC52 D = 10mm kg 3.785,33
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7.4 CB02B-1# Cofraje din panouri refolosibile, cu
astereala din scanduri de rasinoase
scurte si subscurte pentru turnarea
betonului in...elevatii, pereti drepti si
diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi
pana la 20 m inclusiv pentru
constructiile avand inaltimea H = 21 -
35 m

mp 316,40

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.4.L    2904042 Dulap  molid-brad cl.a tiv. G = 28-
58mm L = 3-3,50m lT = 7-15

mc 0,32

7.4.L    5886851 Cuie cu cap conic      tip a1  2,5 x 60
OL 34    s 2111

kg 7,91

7.4.L    2903830 Scindura rasin lunga    tiv cls C   gR =
24mm L = 3,00m s 942

mc 7,59

7.5 CA03J# Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri
de sprijin, pereti sub cota
zero...preparare cu centrala de betoane
si turnare cu pompa pe verticala
(adancime) pana la 10 m inclusiv si pe
orizontala pana la 15 m inclusiv beton
armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
pentru pompare pe orizontala pe
lungimi mai mari de 15 m , beton armat
clasa C 25/20 (Bc 20/B 250)

mc 59,89

material:

manopera:

utilaj:

transport:

7.5.L    8000811 Beton C30/37 mc 60,37

7.5.L    3312 Autopompa hidraulica de beton   40-
60mc/h

ora 3,41

8 TREAPTA BETON PREFABRICATA
8.1 RPCL03B Trepte si contratrepte la scari din

prefabricate,
mozaicate,etc.incl.frecarea,cer.man.str
at m100 3cm

m 16,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.1.L    2802921 Treapta prefabricata beton vibropresat m 16,32

8.2 CA01A1 Turnarea betonului simplu  în fundatii
continue, izolate si socluri cu volum
pâna la 3 mc, inclusiv

mc 0,41

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.2.L    2100957 Beton de ciment    C12/15   stas  3622 mc 0,41

8.3 ACA19D-1% Tuburi circulare din beton
precomprimat,  cu mufa, ingropate
pana la 2 m adancime si etansate cu
inel de cauciuc,  avand lungimea si
diametrui de: 800 mm pentru fiecare
din adancime peste cei 2 m din norma

m 50,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.3.L    2806941 Tub circular beton simplu cu cep si
buza l=1m,d=800 mm

buc 50,00

8.4 DG02XB Desfacere pavaje din calupuri,pavele
normale sau pavele abnorme cu resturi
bitumate

mp 88,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:
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8.5 653379 Banci de gradina buc 13,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.6 14042882 stalp metalic de iluminat buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

8.7 14160832 Cos de gunoi buc 9,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9 Transporturi
9.1 TRI1AA01F

3
Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin tran.pina la 10m
rampa sau teren-auto cate  -
MOLOZ,PAMANT

tona 1.270,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.2 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 1.270,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.3 TRA06A30 Transportul rutier al betonului-
mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc
dist.=30 km

tona 207,48

material:

manopera:

utilaj:

transport:

9.4 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 850,00

material:

manopera:

utilaj:

transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:

 Recapitulatia: 2019 IND 5 PROF 5

 Alte cheltuieli directe:

   Contributii asig de
munca

   Cheltuieli indirecte

   Profit

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

TOTAL GENERAL:
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Proiectant,

SC YOUPLAN DEVELOPMENT SRL,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


