
 
 CAIETE DE SARCINI 

1. Caiet de sarcini pentru pichetarea si trasarea lucrarilor 
2. Caiet de sarcini pentru executarea de pardoseli 
3. Caiet de sarcini pentru executarea lucrărilor de termoizolare 
4. Caiet de sarcini lucrări de izolaţii 
5. Caiet de sarcini pentru panouri termoizolante 
6. caiet de sarcini pentru lucrari de tinichigerie 
7. Caiet de sarcini pentru executarea tâmplăriei din PVC 
8. Caiet de sarcini pentru executarea lucrarilor de confectii metalice 
9. Caiet de sarcini – urmărirea în timp a construcţiei 

 



 
 

1 
 
 
 

1. CAIET DE SARCINI PENTRU PICHETAREA SI TRASAREA LUCRARILOR 
 
1. Generalitati 
1.1. Descriere 
Aceste lucrari consta in furnizarea, amplasarea si intretinerea pichetarii, de catre Executant, 
necesara unei executii adecvate, verificari si inspectiei lucrarilor, in conformitate cu proiectul tehnic, 
contractul de lucrari si cu prevederile acestui caiet de sarcini. 
1.2. Documente de referinta 
  
Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii.  Lista nu este limitativa.   
 
2. Materiale 
Executantul trebuie sa foloseasca picheti din lemn si/sau metal asa cum considera el, 
adecvat,   pentru  a  marca   elementele   geometrice   ale  lucrarilor. 
Acesti picheti vor fi dimensionati corespunzator, astfel incat sa fie vizibili pe santier, pentru a fi 
observati si evitati in timpul lucrarilor. 
Acestia vor  fi in numar  suficient  pentru  a putea  fi inlocuiti  in caz de dizlocare  sau indepartare  
accidentala,  asa  incat  in  orice  moment  Proiectantul  sa  poata verifica liniile si 
dimensiunile relative, ale lucrarilor aflate in constructie. 
 
3. Echipamente 
Executantul trebuie sa foloseasca echipamente topografice  (statii  totale, echipamente GPS si nivele 
topografice) pentru  a  masura  si  a delimita axele, unghiurile si cotele in tolerantele cerute de 
documentele de referinta, plansele de executie sau dupa cum este dispus de catre Proiectant. 
Echipamentele trebuie produse de un producator recunoscut, calibrate dupa cerintele legale  
romanesti si  certificate  de autoritatea nationala de metrologie, inainte de a fi folosite in santier. Vor fi 
executate de catre Executant verificari periodice si reglari, asa cum este cerut de prevederile legale 
relevante. 
 
4. Metode de executie 
Executantul  va  trasa  linia  centrala  a  constructiei (ax) si va amplasa bornele  si suficienti picheti in 
lungul drumului, si pentru a defini limitele carosabilului. 
Executantul va amplasa picheti pentru a marca linia centrala borne pentru structurile speciale. 
Pichetii  si  bornele  Executantului  trebuie  sa  constituie  pichetarea  de  teren,  si  de control. 
Bornele de trasare se vor mentine pe parcursul executiei lucrarilor si se vor conserva la terminarea 
lor, astfel incat Proiectantul sau Beneficiarul sa poata verifica calitatea si exactitatea lucrarilor 
realizate de Executant. 
In acest sens, la terminarea lucrarilor, Executantul va preda Beneficiarului si Proiectantului  fisele  
de  identificare  pentru  reperele,  bornele  folosite  pe  perioada  executiei lucrarilor. 
 
Executantul trebuie sa aibe grija, pentru conservarea pichetilor si bornelor si trebuie sa le inlocuiasca 
pe cheltuiala lui, atunci cand oricare dintre acestea sunt deteriorate, pierdute, dislocate sau 
indepartate. 
Executantul trebuie sa foloseasca personal competent si echipamente adecvate pentru pichetarea 
lucrarilor necesare. 
Executantul nu trebuie sa angajeze nici o persoana sau persoane care sunt angajate 
de  Beneficiar  sau  folosesc  echipamente  ale  beneficiarului,  pentru  a  asigura  performanta 
lucrarilor acoperite de acest articol. 
Executantul  trebuie  sa  prevada  forte  suficiente  si  trebuie  sa  amplaseze  toti  pichetii 
suplimentari necesari, cum ar fi pichetii de ramificare, pichetii punctelor de referinta, pichetii de panta,  
pichetii  pentru  liniile  si  declivitatile  carosabilului  si  bordurilor,  pichetii  pentru  poduri, canale, 
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drenajul drumului, tuburi de dren, rigole pavate, garduri, podete sau alte structuri si orice alt control 
orizontal sau vertical necasar, pentru a asigura o buna trasare a lucrarilor. 
Executantul  trebuie  sa  execute  trasarea  lucrarilor  si  trebuie  sa  amplaseze  pichetii necesari,  
pentru  efectuarea  schimbarilor  de  utilitati,  atunci  cand  asemenea  schimbari  de utilitati trebuie 
executate, pe perioada derularii Contractului. 
In cadrul masuratorilor de teren, Executantul trebuie sa furnizeze, atat profilul longitudinal si 
transversal original, cat si pe cel final. 
Pichetii   pentru  linii  si  pante  trebuie  sa  fie adecvati,  pentru   ca  lucrarile   care   se executa,  sa 
fie mentinute  in tolerantele  specificate. 
Numarul  statiei  si  distanta  de  la  axul  constructiei  trebuie  sa  fie  marcate  pe  toate categoriile 
de picheti. 
Executantul  trebuie  sa  predea  originalul  inregistrarilor  de  trasare,  Proiectantului  si 
Beneficiarului pentru calcularea cantitatilor si  pentru  Cartea  tehnica  a constructiei  (atat pe 
suport digital .dwg cat si suport de hartie ). 
Aceste  inregistrari  trebuie  furnizate  pe  masura  ce  sunt  completate,  pe  perioada progresului 
lucrarilor. 
Aceste inregistrari trebuie sa fie inscrise in permanenta, in caietele de atasament si/ 
sau caiete de trasari, asa cum sunt convenite de personalul topografic. 
Proiectantul poate verifica, permanent, acuratetea pichetarii efectuate de Executant, folosind 
metode specifice. 
Cand sunt gasite erori semnificative, Executantul trebuie sa  le  refacă, spre 
satisfactia Proiectantului. 
Executantul trebuie sa furnizeze, pe cheltuiala lui, platforme si echipamentele necesare, pentru 
asigurarea accesului necesar, pentru verificarea pichetarii. 
Orice inspectie sau verificare a trasarii Executantului, facuta de Proiectant si 
receptia  intregii  trasari  sau numai  a unor  parti  din  acestea,    nu trebuie  sa il  absolve  pe 
Executant   de   responsabilitate  pentru  asigurarea   dimensiunilor   adecvate,  a  pantelor   si 
nivelurilor, diferitelor parti din lucrare. 
Deviatiile   rezultate,   ca   erori   de   la   predarea   amplasamentului,   vor   fi   rezolvate   de 
Executant. 
Executantul  va  pregati  o  metoda  de  trasare  a  constructiei,  incluzand  procedurile  pentru 
masuratorile  de  teren  si  topografice,  descriind,  de  asemenea,  sistemul  de  inregistrare  si 
procesare al datelor pe teren. 
Aceasta  metoda  de  trasare  va  fi  parte  din  Planul  Calitatii pentru lucrari, care va fi trimis 
pentru aprobare Proiectantului si Dirigintelui de santier, inainte de inceperea lucrarilor.   
 
5. Controlul calitatii pentru receptie 
Lucrarile  trebuie  sa  fie  la  dimensiunile,  coordonatele  şi  cotele  indicate  in  Plansele  de executie, 
respectiv Rapoarte de trasare aferente proiectului tehnic si trebuie sa fie evaluate prin 
inspectie vizuala, contramăsurători  si prin verificari specifice,  asa cum este cerut de autoritatile 
romanesti specifice. 

 
2. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA DE PARDOSELI 

Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de pardoseli executate la construcţii, 
tip reci sau calde. 

PREVEDERI GENERALE 
Lucrările de pardoseli se vor începe după verificarea şi recepţionarea suportului, operaţii care se 
efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective. 
Este necesară verificarea şi recepţionarea lucrărilor de instalaţii ce trebuie terminate înainte de 
începerea lucrărilor de pardoseli (ex. instalaţii, străpungeri, izolaţii) şi a tuturor lucrărilor a căror 
executare ulterioară ar putea degrada pardoselile. 
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Toate materialele, semifabricate şi prefabricate ce intră în componenţa unei pardoseli vor intra în 
lucrare dacă în prealabil: 
 s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate, care 

să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective; 
 au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 
 s-au efectuat la locul de punere în operă - dacă este cazul - încercările de calitate. 
Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt: 
 aspectul şi starea generală; 
 elemente geometrice (grosime, planeitate, panta); 
 fixarea îmbrăcămintei pe suport; 
 rosturile; 
 racordarea cu alte elemente de construcţii şi instalaţii; 
 corespondenţa cu proiectul. 

1. ASIGURAREA CALITATII PARDOSELILOR 
Pentru asigurarea calităţii pardoselilor sunt necesare următoarele acţiuni: 

 verificarea proiectului si a detaliilor de execuţie in funcţie de tipul pardoselii, 
 verificări pe parcursul executării lucrărilor de pardoseli 
 recepţia pardoselilor. 

2. VERIFICARI PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII PE PARCURSUL EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR 

Orice lucrare de execuţie a unei pardoseli va fi începută numai după verificarea si recepţionarea 
suportului. 
Verificarea de către conducătorul unităţii a certificatelor de calitate. 
Verificarea ca abaterile de la planeitate ale stratului suport sa se încadreze în limitele admisibile. 

3. EXECUTIA PARDOSELILOR SI VERIFICARI PE PARCURSUL LUCRARILOR. 
 Scafele sau plintele sunt obligatorii la încăperile prevăzute cu instalaţii de apa (WC-uri) și pe 

holuri pentru a nu se murdări pereţii odată cu spălarea pardoselii. 
 Înălţimea scafelor sau a plintelor va fi de 10÷15 cm, iar grosimea lor va fi astfel stabilita încât 

să depăşească suprafaţa tencuielii cu 5÷8 mm. 
La verificarea pe faze de lucrări se fac aceleaşi verificări ca cele prescrise pentru parcursul lucrării: 
 verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere; 
 verificările ce comportă măsurători sau desfaceri se fac cu frecvenţa de 1/4 din aceea prescrisă 

pentru verificările de parcurs. 
Rezultatele verificărilor şi recepţiilor pe faze de lucrări se consemnează în procesele verbale, conform 
instrucţiunilor respective. 
La recepţia preliminară a obiectului se efectuează: 
 examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări; 
 verificări directe de aspect. 

La pardoselile din gresie se va verifica cu atenţie : 
 pantele spre sifoanele de pardoseală (acolo unde este cazul); 
 egalitatea rosturilor şi umplerea acestora; 
 locurile de pornire cu placa întreagă şi locurile de încheiere cu placa tăiată. 
La pardoseli din lemn masiv se vor respecta şi verifica: 
 la dimensiunile pieselor din lemn se vor accepta abateri conform prevederilor STAS 228/1-80; 
 umiditatea stratului suport de nisip sau  mortar de ciment sau beton este de max.3%; 
 menţinerea climatului minim  la temperatura de +5° şi umiditatea relativa a aerului 60%. 
Abaterea maximă admisa de la planeitate va fi de ± 3 mm 
Abaterea de la orizontalitate va fi de max. ± 2mm/m 
 montarea la acelaşi nivel a lemelelor sau panourilor alăturate 
 mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri este de mac 0,5 mm 
 nu se admit asperităţi la palpare după rindeluire. 
 existenţa rosturilor lângă pereţi. 
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 verificările de aspect se efectuează încăpere cu încăpere; 
 verificările ce comportă măsurători sau desfaceri se fac cu frecvenţa de 1/4 din aceea prescrisă 

pentru verificările de parcurs. 
Rezultatele verificărilor şi recepţiilor pe faze de lucrări se consemnează în procele verbale conform 

instrucţiunilor respective. 
La recepţia preliminară a obiectului se efectuează: 
 examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze de lucrări; 
 verificări directe şi anume: pentru aspect, cel puţin 1/5 din încăperi, dar min. o verificare de 200 

mp. Pentru cele ce comportă măsurători şi desfaceri, verificările directe se vor efectua cu 
frecvenţa minimă de 1/4 din cea prescrisă pentru  încheierea fazelor de lucrări. 

4. NORME PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI, PLINTE, SCAFE 
 C.35/182- “Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor”; 
 STAS 3430/1982- “Pardoseli”, “Clasificare”. 
 C.16/1984- “Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente”; 
 C.56/1986- “Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente”; 
 STAS 7055/1987- “Ciment “, “Portland alb”; 
 STAS 1131/1971- “Piatra de mozaic”; 
 STAS 328/1980- “Lianţi hidraulici”, “Ciment Portland”; 
 
3. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERMOIZOLARE 
 

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principii generale ce trebuie avute în vedere în activitatea 
de execuţie a izolaţiei termice la clădiri, prin lucrări de termoizolare a diferitelor elemente şi 
subansambluri ale acestora. 

Capacitatea de izolare termică este realizată sau este completată printr­un strat prevăzut 
special în alcătuirea elementului de construcţie ­ strat termoizolant ­ realizat din materiale termoizolante 
eficiente.  
Exemplele de tehnologii care fac obiectul acestei proceduri se referă la:  
 îmbunătăţirea protecţiei termice la pereţi, cu plăci termoizolante aplicate pe exterior; 
 îmbunătăţirea protecţiei termice la acoperişuri terasă, cu plăci termoizolante; 
PREVEDERI COMUNE 

Prevederile prezentei proceduri se aplică la execuţia lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor 
de locuit şi social-culturale, folosind plăci din materiale termoizolante.  

Prevederile prezentei proceduri nu se aplică la elementele care delimitează încăperile 
construcţiilor cu caracter special (expuneri la medii agresive; spaţii frigorifice, construcţii subterane, 
depozite pentru păstrarea produselor agricole etc.).  

Elementele de construcţie cărora trebuie să li se asigure o anumită capacitate de izolare termică 
sunt: 
 elemente ce separă mediul exterior de mediul interior, cu temperaturi diferite; 
 elemente  interioare  de  compartimentare  care  delimitează  spaţii  închise  cu temperaturi de 

exploatare care diferă între ele cu mai mult de 5 0 C.  
Izolarea termică a clădirilor se face in scopul: 
 eliminării fenomenelor de condens superficial prin ridicarea temperaturii în oricare punct de pe 

suprafata interioară a elementului de închidere până la o valoare egală sau mai mare decât 
temperatura punctului de rouă, corespunzătoare unor conditii normale de exploatare (temperatura 
aerului interior de 20°C si umiditatea relativă de 65%). Pentru peretii cu structură complexă (panouri 
mari prefabricate din beton armat sau clădiri executate în cofraje glisante) temperatura pe suprafata 
elementelor exterioare de închidere se va stabili prin calcularea câmpului plan sau spatial de 
temperatură, prin metoda diferentelor finite, pe baza programelor de calcul automat. Atunci când 
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nu se cunosc suficiente date asupra structurii peretilor existenti se vor efectua determinări prin 
metoda termografiei în infrarosu; 

 îmbunătătirii conditiilor de confort prin mărirea rezistentei specifice la transfer termic a elementelor 
de închidere până la o valoare mai mare sau egală cu rezistenta minimă la transfer termic, necesară 
din considerente igienico-sanitare, conform STAS 6472/2,7,10 — 83-85: 

 reducerii consumului de energie pentru încălzirea clădirilor prin mărirea rezistentei specifice la 
transfer termic a elementelor de închidere până la nivelele care vor fi stabilite prin actele normative 
corespunzătoare. 
Alcătuirile adoptate vor fi calculate si sub aspectul riscului de condens în interiorul structurii conform 

STAS 6472/2,7,10 – 83-85. 
La placările efectuate la exteriorul constructiei, termoizolatia va fi protejată cu straturi permeabile 

la vapori. În principiu la aceste placări aplicate peretilor din panouri mari sau a peretilor turnati în cofraje 
glisante, nu este necesară prevederea unei bariere contra vaporilor pe suprafata interioară a peretilor. 

Alegerea soluției anticondens, pentru fiecare caz în parte, se va face prin selectarea si aplicarea 
combinată a solutiilor date prin prezentele instructiuni tehnice, astfel incât să se obtină performante 
ridicate din punct de vedere tehnic (protectie termică, riscul de condens, solutii constructive, 
durabilitate, etc.) si economice, precum si plastică arhitecturală corespunzătoare. 

În dreptul rosturilor de dilatare ale clădirilor, izolatia anticondens aplicată pe fata exterioară se 
va întrerupe, straturile de protectie ale termoizolatiei prelungindu-se astfel încât să prezinte protectie si 
pe muchiile termoizolatiei. 
In acceptia prezentului caiet de sarcini, termenii folositi au urmatoarele semnificatii: 
 material termoizolant   material sau produs uzinat, având conductivitatea termică de calcul mai 

mică sau egală cu 0,10 W/(mK), destinat să confere elementului de construcţie, în structura căruia 
se înglobează, performanţe higrotermice corespunzătoare nivelurilor de performanţă stabilite prin 
reglementări; 

 suport al stratului de izolare termică ­ componentă a unui element de construcţie care asigură 
rezistenţa, rigiditatea şi planeitatea necesară pentru a putea aplica şi susţine pe suprafaţa sa un 
strat de material; 

 strat de protecţie a izolaţiei termice ­ componentă a unui element de construcţie interpusă  între 
componenta termoizolantă a acestuia  şi mediul  înconjurător (exterior  sau interior) care asigură 
protecţia termoizolaţiei faţă de acţiunile de orice natură ale agenţilor de mediu şi mecanici; poate fi 
aplicat  direct sau distanţat, creând un strat de aer ventilat; 

 barieră  contra  vaporilor de apă  ­ componentă a unui element  de construcţie, dispusă 
perpendicular pe direcţia de migrare a vaporilor de apă, cu rezistenţă neglijabilă la transfer de 
căldură dar cu o foarte mare rezistenţă la permeabilitate la vapori, având rolul de a reduce riscul 
de condens al vaporilor de apă în structura elementului; 

 deflector ­ element prin care se asigură: 
 tirajul stratului de aer ventilat şi evacuarea în atmosferă a vaporilor de apă, la acoperişuri şi 

alcătuiri de şarpante cu învelitori neetanşe la vapori de apă; 
 comunicarea cu atmosfera a stratului de difuzie a vaporilor de apă; 

 punte termică  ­  zonă a unui element  de construcţie  în  care rezistenţa termică specifică este 
sensibil mai mică decât rezistenţa termică specifică în câmp a elementului de construcţie respectiv; 

 densitate aparentă a unui material termoizolant  ­ masa unităţii de volum a materialului în stare 
uscată; 

 tasare ­ caracteristică mecanică privind deformabilitatea unui material termoizolant, exprimată  prin  
variaţia  relativă  a  grosimii  acestuia  sub  efectul  unei  încărcări  statice prestabilite, funcţie de 
tipul materialului;  
Pe parcursul lucrării este necesar a se verifica dacă se respectă tehnologia de execuţie.  

MATERIALE 
Materialele ce vor fi introduse în opera numai dupa ce s-a verificat în prealabil de către 

conducătorul tehnic al lucrării că acestea au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme că 
sunt corespunzătoare cu normele respective. 
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Principalele materiale care se vor folosi la executarea protectiei anticondense sunt următoarele: 
 Vata minerala; 
 Materiale auxiliare (de prindere, de lipire, de protecţie etc.) 
 mase de lipit  
 structura metalica sustinere tavan suspendat 
 bariera de vapori si banda de etansare 
 gips carton 
 glet si var lavabil 

CONDIŢII TEHNlCE DE CALITATE PENTRU MATERIALELE TERMOIZOLANTE 
Materialele termoizolante trebuie să îndeplinească condiţiile de calitate prezentate în continuare.  
 Condiţii privind conductivitatea termică  
Conductivitatea termică de calcul trebuie să fie mai mică sau cel  mult egală cu 0,10 W/(mK).  
 Condiţii privind densitatea  
Densitatea aparentă în stare uscată a materialelor termoizolante trebuie să fie mai mică sau cel mult 
egală cu 550 kg/m3.  
 Condiţii privind rezistenţa mecanică  
Materialele termoizolante trebuie să prezinte stabilitate dimensională şi caracteristici fizicomecanice 
corespunzătoare,  în funcţie de structura elementelor de construcţie în care sunt înglobate sau de tipul 
straturilor de protecţie, astfel încât materialele să nu prezinte deformări sau degradări permanente, din 
cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agenţilor atmosferici sau acţiunilor 
excepţionale.  
 Condiţii privind durabilitatea  
Durabilitatea materialelor termoizolante trebuie să fie în concordanţă cu durabilitatea clădirilor  şi  a  
elementelor  de  construcţie  în  care  sunt  înglobate,  cât  şi  cu  gradul  de accesibilitate pentru 
eventualele intervenţii în caz de degradare a izolaţiei termice.  
 Condiţii privind siguranţa la foc  
Comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie să fie în concordanţă cu condiţiile 
normate prin reglementările tehnice privind siguranţa la foc, astfel încât să nu deprecieze rezistenţa la 
foc a elementelor de construcţie pe care sunt aplicate/înglobate.  
 Condiţii din punct de vedere sanitar şi al protecţiei mediului  
Materialele  utilizate  la  realizarea  izolaţiei  termice  a  elementelor  de construcţie nu trebuie să emane 
în decursul exploatării mirosuri, substanţe toxice, radioactive sau  alte  substanţe  dăunătoare  pentru  
sănătatea  oamenilor  sau  care  să  producă  poluarea mediului înconjurător.  

În cazul utilizării izolaţiei termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi 
în atmosferă (produse din vată minerală, vată de sticlă, etc.) trebuie să se realizeze protecţia etanşă 
sau înglobarea în structuri protejate a acestora.  
 Condiţii privind comportarea la umiditate.  
Materialele termoizolante trebuie să fie  stabile  la umiditate sau să  fie protejate împotriva umidităţii.  
 Condiţii privind comportarea la agenţi biodegradabili  
Materialele termoizolante trebuie să reziste la acţiunea agenţilor biologici sau să fie tratate biocid sau 
protejate cu straturi de protecţie.  
 Condiţii speciale  

Materialele  termoizolante  trebuie  să  permită  aplicarea  lor  în  structura elementelor de 
construcţie sau aplicarea unor straturi de protecţie pe suprafaţa lor.  

Materialele  termoizolante  nu trebuie  să  conţină  sau  să  degaje substanţe care să degradeze 
elementele cu care vin în contact (inclusiv prin coroziune).  
 Condiţii privind punerea în operă  
Materialele termoizolante trebuie să permită o punere în operă care să păstreze constanţa 
caracteristicilor fizico­mecanice şi de izolare termică în condiţii de exploatare.  
 Condiţii privind controlul de calitate  
Înainte si în timpul executiei izolatiilor anticondens se vor controla, verifica si consemna în procesele-
verbale de lucrări ascunse următoarele: 
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 dacă materialele termoizolante si celelalte materiale folosite la executia izolatiei anticondens 
corespund calitativ standardelor sau normelor tehnice de fabricatie; 

 dacă lucrările pregătitoare s-au executat în conformitate cu prevederile prezentului normativ si a 
caietului cu normele tehnice specifice izolatiei anticondens adoptate; 

 dacă bolturile împuscate si piesele de ancorare au diametrul prevăzut în proiect, au fost bine fixate 
în stratul de beton si la distantele prevăzute în proiect si în caietul cu normele tehnice specifice 
izolatiei anticondens adoptate; 

 dacă armarea si ancorarea armăturilor si a plaselor sudate s-a realizat în conformitate cu 
prevederile din proiect si din caietul cu normele tehnice specifice izolatiei anticondens adoptate, 
asigurându-se si acoperirea cu mortar a armăturilor; 

 dacă materialele termoizolante au fost aplicate pe perete în conformitate cu prevederile din caietul 
cu normele tehnice specifice izolatiei anticondens adoptate, referitoare la: grosimea termoizolatiei, 
continuitatea termoizolatiei, dimensiunea rosturilor dintre plăcile termoizolante; 

 dacă straturile de protectie au fost armate si executate în conformitate cu prevederile din caietul cu 
normele tehnice specifice izolatiei anticondens adoptate; 

 dacă stratul de finisaj a fost executat în conformitate cu prevederile din caietul cu normele tehnice 
specifice izolatiei anticondens si cu prevederile din ,,Normativ pentru executarea lucrărilor de 
zugrăveli si vopsitorii" indicativ C 3 — 76. 

CERINŢE PRIVIND CONDIŢIILE DE LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT ŞI MANIPULARE  
 La livrare, materialele termoizolante trebuie să fie însoţite de certificate de calitate care să le 
confirme  caracteristicile  fizico­mecanice  conform  celor  prevăzute  în standardele de produs, 
agrementele  tehnice  sau  normele  de  fabricaţie  ale  produselor respective.  În  certificatul de  calitate  
trebuie  să  se  specifice  numărul  normei  tehnice  de fabricaţie (standard de produs, agrement tehnic, 
normă sau marcă de fabricaţie, etc.).  
 Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor termoizolante trebuie  
să se facă cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea şi păstrarea caracteristicilor 
funcţionale ale acestor materiale. Aceste măsuri trebuie asigurate atât de producătorii cât şi de 
utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, 
agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective.  
   Condiţiile  de  depozitare,  transport  şi  manipulare,  eventualele  măsuri speciale ce trebuie luate la 
punerea în operă precum şi eventualii factori de risc, care pot să apară  în  timpul  depozitării,  
transportului,  manipulării  şi  punerii  în  operă (produse combustibile, care degajă anumite noxe, care 
se aplică la cald, etc.) vor fi în mod expres precizate în normele tehnice ale produsului precum şi în 
avizele de expediţie eliberate la fiecare livrare.  
 Materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie să prezinte 
fenomene de înmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare. În caz contrar ele vor 
trebui să fie prevăzute din fabricaţie cu un strat de protecţie. 
CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE TERMOIZOLATII 

Lucrările de izolare termică se execută pe baza proiectelor întocmite de  
proiectantul lucrărilor de construcţie, verificate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare.  
 Ori de câte ori apar abateri de la proiect, care presupun înlocuirea totală sau parţială a 
materialelor prevăzute în proiect sau care conduc la majorarea încărcării elementelor de construcţie, 
se va obţine în mod obligatoriu avizul proiectantului de specialitate şi de rezistenţă.  
LUCRĂRI PREGĂTITOARE  

Ancorarea schelei pentru lucrul la înălţime, dacă este cazul, cu bolţurile poziţionate în poziţie 
oblică, de jos în sus, pentru ca apa să nu poată pătrunde în găurile acestora.  

Înainte de execuţia lucrărilor de termoizolare se vor încheia următoarele lucrări:  
 învelitori, terase, cornişe, streaşini, jgheaburi şi instalaţii de scurgere a apelor pluviale;  
 montarea tocurilor tâmplăriilor, solbancurilor şi ferestrelor;  
 protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau pătarea;  
 asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor la partea 

superioară a schelei.  
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o Pregătirea suprafeţei suport  
 îndepărtarea impurităţilor şi a vegetaţiei cu aparatul cu aer comprimat;  
 îndepărtarea părţilor neaderente, eventualelor pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri etc.;  
 îndepărtarea finisajului existent - resturi de mortar - cu ciocanul ascuţit;  
 rectificarea şi nivelarea suprafeţelor cu goluri, defecte etc. cu mortar de ciment;  
 realizarea unei tencuieli de egalizare dacă pereţii prezintă neregularităţi mai mari de 10 mm. 

Dacă suprafaţa suport prezintă denivelări, după caz, se va executa o racordare cu pantă de minim 
1:10, un strat de tencuială sau o şapă de egalizare, dar numai cu avizul proiectantului de rezistenţă.  
Suprafeţele suport pe care urmează a se aplica direct bariera contra vaporilor de apa sau izolaţia 
termică vor fi curăţate şi amorsate.  
Pe cât posibil, se va evita pozarea instalaţiei electrice pe faţa elementelor de construcţie pe care 
urmează a se aplica izolaţia termică, iar când acest lucru nu se poate evita, tuburile electrice se vor 
îngloba, după caz, în straturile de tencuială, betonul de pantă sau şapa generală de nivelare. Nu se 
admite înglobarea tuburilor electrice prin teşirea sau tăierea plăcilor termoizolante.  
 
b) Depozitarea - La depozitare trebuie respectate următoarele: 
plăcile termoizolante vor fi depozitate la răcoare şi ferite de radiaţiile solare (UV);  
materialele păstoase utilizate la prinderea plăcilor vor fi ferite de îngheţ;  
materialele minerale sub formă de pulbere vor fi depozitate în locuri uscate .  
În timpul lucrului/uscării, lucrările executate vor fi protejate împotriva intemperiilor.  
EXECUTAREA LUCRĂRILOR  
CONDIŢII DE EXECUŢIE  

a) Condiţii climatice pentru desfăşurarea lucrărilor  
Temperatura minimă la care se poate lucra pentru materialele utilizate: adezivi şi mase de 

armare, tencuieli minerale, tencuieli din răşini sintetice, siliconice, tencuieli din silicaţi, min. +5°C.  
Se va evita punerea în operă a straturilor de finisaj atunci când temperaturile depăşesc 30 °C şi sub 
acţiunea directă a razelor solare sau ploii.  
Umiditatea relativă a aerului trebuie să fie de max. 70%.  

b) Condiţii tehnologice pentru desfăşurarea lucrărilor  
La baza termoizolaţiei ce urmează a fi executată se vor dispune profile metalice de soclu, cu 

rol de protecţie mecanică şi susţinere a plăcilor.  
Lăţimea profilelor de soclu trebuie potrivită grosimii plăcilor termoizolante utilizate, pentru obţinerea 
unei legături ireproşabile.  
Profilele metalice se vor prinde mecanic de peretele existent în puncte prin intermediul diblurilor 
metalice, la distanţa de 20 cm. 

Plăcile termoizolante vor fi tăiate exact la dimensiune (cu ferăstrăul cu sârmă fierbinte). Croirea 
unei ajustări exacte va conduce la eliminarea rosturilor dintre plăci.  

Sculele de zidărie utilizate se vor spăla imediat după folosire.  
Lucrările de izolare termică se execută numai cu personal specializat. Acesta va verifica tot 

timpul atât grosimea şi calitatea materialului termoizolant cât şi respectarea dimensiunilor punţilor 
termice din proiect.  
 Executarea lucrărilor de izolare termică se face respectându­se prevederile cuprinse în normele 
tehnice de folosire specifice fiecărui material termoizolant (standarde de produs, agremente tehnice, 
norme tehnice de produs, mărci de fabricaţie, etc.).  
La punerea în operă a materialelor termoizolante se vor avea în vedere măsurile de transport, 
manipulare şi depozitare prevăzute în normele tehnice ale produselor respective, precum şi 
recomandările producătorului pentru evitarea degradării acestora.  
La realizarea stratului termoizolant se interzice utilizarea materialelor degradate (cu spărturi, ştirbituri, 
grosime necorespunzătoare şi neuniformă, etc.) sau cu caracteristici fizico­mecanice inferioare celor 
prevăzute în normele tehnice specifice.  
 Câmpul termoizolant cu materiale sub formă de plăci se va realiza prin aşezarea acestora cu 
rosturile strânse. Eventualele spaţii dintre plăci vor fi completate cu bucăţi tăiate la dimensiunile 
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necesare, din aceleaşi materiale, pentru a se obţine un strat termoizolant continuu. În cazul în care 
izolaţia termică din plăci se realizează în mai multe straturi, acestea se vor dispune astfel încât rosturile 
dintre plăcile unui strat să fie decalate (recomandabil cu cca.  ½ - 1/3 din dimensiunea plăcii)  faţă de 
rosturile dintre plăcile straturilor adiacente.  

În  caz  de  ploaie,  în  timpul  execuţiei  termoizolaţiei,  suprafaţa  stratului termoizolant se va 
acoperi provizoriu cu folii de protecţie, asigurându­se scurgerea apelor.  
SCULE ŞI DISPOZITIVE  
 aparat cu aer comprimat pentru curăţare;  
 maşină rotopercutantă, electrică sau pneumatică, pentru găurit;  
 burghiu;  
 maşină pentru rectiticat suprafeţe;  
 schelă;  
 ancore pentru prinderea schelei: 
 ciocan ascuţit pentru îndepărtarea resturilor de mortar; 
 aparate de tăiat: ferăstrău, cuţit foarte ascuţit, ferăstrău cu sârmă fierbinte; 
 scule de zidărie (şpaclu, cancioc, mistrie, drişcă plană şi zimţată, perie din material plastic, trafalet 

cu blăniţă, bidinea, fier de glet inoxidabil etc.); 
 pistol de spriţat masă de lipire; 
 metru, riglă metalică, şnur de aliniere, hârtie abrazivă, nivelă cu bulă de aer (sau poloboc), fir cu 

plumb, echer de 45°. 
PREVEDERI SPECIFICE PENTRU TERMOIZOLAREA PEREŢILOR  

Punerea în operă a acestei soluţii se va face de către echipe specializate în astfel de lucrări. 
Se efectuează următoarele operaţii: 

1) Obţinerea unei suprafeţe suport, a peretelui existent, plană, curată şi uscată, conform 
lucrărilor pregătitoare mentionate mai sus; 
Umiditatea stratului suport trebuie să fie de max. 4%. 
Verificarea planeităţii suprafeţei rectificate prin aşezarea unei rigle metalice pe diagonalele suprafeţei 
plane a peretelui şi măsurând distanţa dintre riglă la suprafaţă cu ajutorul unui spion. Abateri admise 
max. 2 mm.  
Trebuie evitată o umezire ulterioară.  

2) Fixarea profilului de soclu cu dibluri din plastic pozate din 25 în 25 cm. Se verifică pentru ca 
marginea profilului de soclu să fie orizontală şi profilul bine fixat. Legătura dintre elementele de profil 
se realizează folosind îmbinările existente deja în acest scop. Pentru zonele de colţ, profilele de soclu 
se vor tăia exact la 45°.  
Alinierea profilului se va verifica cu şnurul de aliniere. Se va prevedea un rost de dilatare de 2-3 mm.  

3) Lipirea plăcilor termoizolante prin intermediul masei de lipit  
Lipirea manuală  
 lipirea prin metoda protuberanţelor. Se va aplica cu mistria masa de lipit în 6 puncte şi pe conturul 

plăcii, deoarece marginile plăcii trebuie neapărat fixate pe peretele suport; 
 lipirea prin încărcarea întregii suprafeţe a plăcii cu masă de lipit. Este recomandată numai pentru 

un suport perfect plan.  
Lipirea automată  
 se realizează cu un pistol de spriţat masă de lipire direct pe placă.  
Rezemarea primului rând de plăci pe profilul de soclu.  

Nu se va introduce masă de Iipire în rosturile dintre plăci, pentru a evita formarea punţilor 
termice.  

Se va îndepărta masa de Iipire, dacă acesta apare la îmbinarea dintre plăci, pentru a nu se 
forma un rost deschis la aşezarea următoarei plăci.  
În zonele de colţ, la ferestre şi uşi, se va evita îmbinarea plăcilor.  
Se vor dispune plăci întregi, decupate pentru aceste zone de colţ.  

4) Prinderea plăcilor termoizolante prin intermediul diblurilor  
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Se vor dispune 4 dibluri din material plastic pentru fiecare placă, pentru evitarea punţilor 
termice, la 24 de ore după lipirea plăcilor, după ce în prealabil s-au dat găuri cu burghiul.  
    Talerele diblurilor trebuie îngropate până la faţa exterioară a plăcilor din polistiren. Adânciturile 
de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv cu min. 12 ore înainte de aplicarea masei de 
lipire pentru prinderea masei de armare.  

În cazul utilizării diblurilor din plastic prevăzute cu pastile din polistiren pe talere, se va retuşa 
suprafaţa cu hârtie abrazivă. Diblurile trebuie să pătrundă în zidăria de BCA min. 45 mm, iar în beton 
min. 35 mm .  

Dacă suprafaţa suport nu poate fi obţinută perfect plană, prin proiect se prevede utilizarea unor 
şine metalice, ce se vor dispune orizontal, pe înălţimea peretelui, pentru a susţine plăcile termoizolante. 
Aceste şine se vor prinde mecanic, cu dibluri metalice, iar intervalul de dispunere şi de dibluire va fi 
conform proiectului. Pentru utilizarea acestei prinderi suplimentare se vor utiliza plăci din polistiren 
expandat sau din polistiren extrudat cu nut şi feder.  
Pentru termoizolarea soclurilor se recomandă utilizarea de plăci din polistiren extrudat.  

5) Fixarea plăcilor se va face cap la cap, fest, ţesute.  
Obţinerea unei suprafeţe plane printr-o aranjare şi o apăsare corectă a plăcilor.  

6) Retuşarea suprafeţelor obţinute prin aplicarea plăcilor termoizolante, cu hârtie abrazivă sau 
cu maşina de rectificat.  

Prinderea plăcilor termoizolante pentru glafuri, intradosuri şi buiandrugi se aplică după 
montarea plăcilor de faţadă. 

7) Aplicarea masei de lipit în care urmează să fie înglobată plasa de armare din fibră de sticlă 
După min. 24 ore de la lipirea plăcilor termoizolante şi min. 12 ore de acoperirea cu adeziv a 

capetelor diblurilor, se face o şlefuire a plăcilor din polistiren cu hârtie abrazivă, pentru a asigura o 
planeitate suplimentară a suprafeţei obţinute în urma placării.  

Aplicarea masei de lipit se face în grosime de 2-4 mm într-un strat şi se pregăteşte suprafaţa 
striată cu drişca zimţată sau se nivelează suprafaţa cu drişca plană.  

8) Aplicarea plasei de armare din fibră sticlă în fâşii verticale, pe masa de lipire umedă, astfel 
încât să fie înglobată complet în masa de lipire, netezind cu drişca plană.  
• în câmp petrecerea se va face de min. 10 cm;  
• în zonele de colţ, la muchiile clădirilor, plasa din fibră de sticlă se va petrece cel puţin 20 cm peste 
muchie, pe ambele suprafeţe ale acestora, conform detaliilor desenate; se vor utiliza profile de colţ din 
aluminiu, care au lipite pe ele plasă din fibră de sticlă termosudată. Aceste profile de colţ cu plasă de 
armare, se vor aplica înaintea dispunerii plasei de armare din fibră de sticlă pe întreaga suprafaţă; 
• în zonele de colţ de la ferestre şi uşi, sau în alte zone unde pot apărea tensiuni ce pot provoca fisuri, 
înaintarea armării suprafeţelor, se va dispune un strat suplimentar de plasă de armare, care se va 
dispune cu ţesătură în diagonală; 
Plasa de armare nu se va pune în nici un caz direct peste plăcile termoizolante.  

La sfârşitul lucrurilor, plasa de armare nu trebuie să fie vizibilă, ea va trebui să fie înglobată în 
masa de lipire şi trebuie să fie pozată la mijlocul grosimii stratului de adeziv.  

Stratul obţinut, din masa de lipire şi plasă de armare, va sta la uscat min. 7 zile înaintea aplicării 
finisajului.  

După întărire, masa de lipire poate fi şlefuită având însă grijă să nu se deterioreze plasa din 
fibră de sticlă.  
9) Aplicarea finisajului exterior  
Finisajul exterior se va realiza în strat subţire, impermeabil la apă şi permeabil la vapori.  
Peste masa de lipire, cu trafaletul cu blăniţă sau bidineaua, pe toată suprafaţa ce urmează a se 

finisa, se aplică o amorsă şi un grund pentru tencuială. După grunduire suprafeţele trebuie să aibă o 
culoare uniformă.  
Timpul de uscare min. 24 ore.  

Tencuiala decorativă se întinde cu fierul de glet inoxidabil, prin apăsare energică, în grosime 
de 2-3 mm. După o uşoară uscare, circa 10 minute, se va drişcui în mişcări verticale, cu o drişcă din 
material plastic.  
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Pentru evitarea apariţiei neuniformităţilor în câmpul finisat, se recomandă continuarea cu 
mişcări în fâşii orizontale, în scară, de sus în jos.  

Timpul de uscare al tencuielii decorative este de aproximativ 24 ore de la punerea în operă, 
interval în care se vor evita atingerea, zgârierea şi umezirea suprafeţei.  

Primul câmp de finisaj se va executa numai sub supravegherea instructorului firmei 
producătoare de astfel de sisteme de termoizolare, şi de preferinţă, pe o parte a faţadei cu vizibilitate 
mai redusă.  
PREVEDERI SPECIFICE PENTRU TERMOIZOLAREA ACOPERIŞURILOR  
 Lucrări pregătitoare  
Pregătirea suprafeţei suport  
- îndepărtarea impurităţilor şi a vegetaţiei cu aparatul cu aer comprimat;  
- îndepărtarea hidroizolaţiei şi termoizolaţiei degradate;  
- rectificarea şi nivelarea suprafeţelor cu goluri, defecte etc.  
Depozitare - La depozitare trebuie respectate următoarele:  
- plăcile termoizolante vor fi depozitate la răcoare şi ferite de radiaţiile solare (UV);  
- materialele păstoase utilizate la prinderea plăcilor vor fi ferite de îngheţ;  
- materialele minerale sub formă de pulbere vor fi depozitate în locuri uscate.  
În timpul lucrului/uscării, lucrările executate vor fi protejate împotriva intemperiilor. 
  Condiţii de execuţie  
Condiţii climatice pentru desfăşurarea lucrărilor  
Temperatura minimă la care se poate lucra pentru materialele utilizate: min. +5°C.  
Condiţii tehnologice pentru desfăşurarea lucrărilor  
Plăcile termoizolante vor fi tăiate exact la dimensiune (cu ferăstrăul cu sârmă fierbinte). Croirea unei 
ajustări exacte va conduce la eliminarea rosturilor dintre plăci.  
  SCULE ŞI DISPOZITIVE  
 aparat cu aer comprimat pentru curăţare;  
 aparate de tăiat: ferăstrău, cuţit foarte ascuţit, ferăstrău cu sârmă fierbinte;  
 aparat de lipit cu flacără sau rolă presoare;  
 scule de zidărie;  
 metru, riglă metalică, nivelă cu bulă de aer (sau poloboc). 
Punerea în operă a acestei soluţii se va face de către echipe specializate în astfel de lucrări.  
Se efectuează următoarele operaţii: 

1) Obţinerea unei suprafeţe suport, a planşeului existent peste ultimul nivel, plană, curată şi 
uscată, conform lucrărilor pregătitoare. 

2) Aplicarea materialului de legătură, care este constituit dintr-un mastic bituminos ce se aplică 
la cald.  

3) Lipirea plăcilor termoizolante cu bitum cald. Aşezarea plăcilor se va face prin pozare, cap la 
cap, fără strângere, într-un singur strat. 

4) Montarea plaselor sudate  
5) Aplicarea şapei de protecţie.  

MĂSURI LA EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE IZOLAŢII TERMICE PE TIMP FRIGUROS  
Lucrările care presupun procedee umede nu se vor executa la temperaturi mai  

mici de +50C. De asemenea, lucrările de izolaţii termice nu se vor executa la temperaturi inferioare 
celor prevăzute  în  normele tehnice ale produselor, pe timp de ceaţă sau  cu precipitaţii atmosferice. 
CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR 

La execuţia  lucrărilor  de  izolaţii termice  nu  se  vor  folosi decât  materiale agrementate  tehnic  
în  vederea  utilizării  în  construcţii  în  România,  cu  certificate  de conformitate privind îndeplinirea 
caracteristicilor prevăzute în normele tehnice de produs. De asemenea, nu se vor folosi materiale 
pentru care furnizorul nu a emis certificate de calitate.  

Recepţia materialelor se va face prin verificarea certificatelor de calitate emise de producător şi 
confruntarea lor cu condiţiile tehnice prevăzute în normele tehnice de fabricaţie.  
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În  certificatele  de  calitate  trebuie  să  se  menţioneze  în  mod  expres,  după  caz, standardul  
de  produs,  agrementul  tehnic,  norma  tehnică  de  fabricaţie,  etc.,  precum  şi eventualele măsuri 
speciale privind depozitarea, manipularea, transportul, punerea în operă, protecţia muncii şi siguranţa 
la foc, cu indicarea, după caz, a măsurilor şi echipamentelor de protecţie. De asemenea, în certificatele 
de calitate trebuie să se înscrie în mod expres numărul lotului şi data de fabricaţie.  

În caz de dubiu privind calitatea materialului, se vor dispune verificări prin sondaj, de către un 
laborator autorizat, pentru stabilirea concordanţei dintre caracteristicile tehnice ale materialelor 
termoizolante aprovizionate, cu cele din norma de produs.  

La punerea în operă se vor utiliza produse care se încadrează în duratele limită de timp admise 
(minime sau maxime), în cazul în care normele tehnice ale produselor prevăd aceste termene.  

Fazele determinante privind controlul calităţii lucrărilor în timpul execuţiei se vor hotărî de către 
proiectant, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor, stabilită prin “Regulament  privind 
stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor. Metodologie de stabilire a categoriei  de importanţă 
a construcţiilor” şi în conformitate cu “Procedura privind controlul  statului  în  fazele  de  execuţie  
determinante  pentru  rezistenţa  şi  stabilitatea construcţiilor”, aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 21/N 
din 02.10.1995.  

Controlul în timpul execuţiei lucrărilor de izolaţii termice se va efectua de către executant şi de 
către beneficiar, prin sistemul propriu de asigurare a calităţii, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, verificându­se corespondenţa dintre lucrările executate şi prevederile din proiect.  

În cadrul controlului se vor verifica cel puţin următoarele, care vor fi consemnate în procesele 
verbale de lucrări ascunse: 
 dacă lucrările pregătitoare s­au executat în conformitate cu prevederile prezentului normativ şi ale 

proiectului de execuţie; 
 dacă materialele  termoizolante  sau  montat  în  conformitate  cu  prevederile prezentului normativ 

şi ale proiectului de execuţie; 
 dacă s­au respectat prevederile din proiect referitoare la realizarea izolaţiei termice  în dreptul 

punţilor termice (centuri, buiandrugi, stâlpi, elemente de fixare, etc.); 
 dacă stratul de protecţie a termoizolaţiei s­a executat în conformitate cu prevederile din prezentul 

normativ; 
 dacă straturile hidroizolante, de difuzie, bariera contra vaporilor, racordările la elementele care 

străpung câmpul învelitorii, precum şi racordările la atic/reborduri s­au făcut în conformitate cu 
prevederile din normativul C 112, respectiv lucrările de învelitori şi tinichigerie s­au executat 
conform prevederilor din normativul C 37;  

 dacă s­au executat, conform proiectului, canalele de aerare şi dacă s­au montat corect prizele de 
aer.  
Lucrările găsite necorespunzătoare se vor reface.  
La recepţia lucrărilor se vor analiza constatările consemnate în procesele verbale de lucrări 

ascunse şi în caietul de dispoziţii de şantier, făcute de organele de control în timpul execuţiei.  
În caz de dubiu se vor executa, după caz, sondaje, încercări nedistructive (de ex. prin termografie 

în infraroşu, măsurări termotehnice “in situ”, etc.) prin care să se verifice corecta aplicare a prevederilor 
din proiect şi din reglementările tehnice specifice.  
REGULI DE EXPLOATARE SI ÎNTRETINERE  

În timpul exploatării este interzisă circulaţia curentă a oamenilor şi depozitarea oricăror 
materiale pe acoperişurile necirculabile.  

Pentru asigurarea eficienţei termoizolaţiei se va urmări periodic (primăvara şi toamna) starea 
hidroizolaţiei sau a învelitorilor de orice fel şi se vor remedia de îndată deficienţele constatate, pentru 
a nu se produce infiltraţii de apă şi deci umezirea termoizolaţiei.  

În cazul constatării umezirii termoizolaţiei se va analiza gravitatea şi întinderea degradării, în 
vederea luării măsurilor corespunzătoare de remediere a acesteia.  

 
NORMATIVE PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE TERMOIZOLATII 
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 „Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri”, indicativ C-107/0-
02. 

 STAS 6472/2 -Fizica construcţiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exterior 
 STAS 6472/7 - Fizica  construcţiilor.  Termotehnica.  Calculul  permeabilităţii  la  aer  a materialelor 

şi elementelor de construcţii 
 STAS 6472/10 - Fizica  construcţiilor.  Termotehnica.  Transferul  termic  la  contactul  cu 

pardoseala. Clasificare şi metodă de determinare 
 SR 19072 - Instalaţii  de  încălzire.  Necesarul  de  căldură  de  calcul.  Temperaturi interioare 

convenţionale de calcul 
 C.16/1984 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 

aferente. 
 
 
4. CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE IZOLAŢII 
 
Domeniul de aplicare 
 
Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii termice şi hidrofuge la construcţii. 
 
Prevederi comune 
 
Toate materialele şi semifabricatele, care intră în componenţa unei izolaţii, nu pot fi introduse în 
lucrare decât dacă, în prealabil: s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate 
cu certificat de calitate, care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele respective şi 
prevederile proiectului; înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului 
şi proiectantului; s-a organizat depozitarea şi manipularea în condiţii care să asigure păstrarea 
calităţii şi integrităţii materialelor; s-au efectuat înainte de punerea în operă determinările prevăzute în 
prescripţiile tehnice respective; 
s-au efectuat încercări ale umidităţii şi măsurători ale dimensiunilor şi formelor materialelor ( de ex. 
acelora în plăci) pentru care instrucţiunile de folosire pun condiţia în legătură cu aceasta. 
 
Verificarea caracteristicilor şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţii se face în cadrul verificării 
executării acelui suport ( de exemplu planşee, pereţi, etc.). 
In cazul în care prescripţia tehnică pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de planeitate, 
forma de racordări umiditate etc., precum şi montarea în prealabil a unor piese, dispozitive, etc., 
aceste condiţii vor face obiectul unei verificări suplimentare, înainte de începerea lucrărilor de izolaţii. 
Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă 
(de ex. straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise, racordările, piesele înglobate, etc.) se înscriu în 
procese-verbale de lucrări ascunse, conform instrucţiunilor respective. 
 
Izolaţii termice 
 
Pe parcursul executării lucrărilor, în afară de rezolvarea problemelor enumerate mai sus se mai 
verifică dacă este îndeplinita condiţia ca barierele contra vaporilor să fie continue. 
Toate aceste verificări se înscriu în procese-verbale de lucrări ascunse. 
 
La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare pe 
parcurs, comparându-se cu proiectul şi prescripţiile tehnice respective. 
  
In plus, comisia este obligată să verifice prin sondaj corectitudinea înregistrărilor făcute pe parcurs; 
numărul sondajelor se stabileşte de comisie, dar va fi de cel puţin 1/10 din cele prescrise pentru faza 
premergătoare sau de execuţie a lucrărilor. 
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La recepţia preliminară se procedează ca şi în cazul verificării pe faze, încă numărul sondajelor poate 
fi redus până la 1/20 din cele iniţiale. 
 
Hidroizolaţii 
 
Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul lucrărilor, în afară de cele prevăzute mai sus, sunt: 
 

• asperităţile suportului, pentru care se admit abateri maxime de 2 mm, precum şi denivelările 
de planeitate (abaterea admisibilă 5 mm la un dreptar de 2 m aşezat în orice direcţie); 

 
• existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm lăţime pe conturul şi în câmpul (de 4 - 5 m distanţă pe 

ambele direcţii) şapelor de peste termoizolaţii noi; 
• respectarea reţetelor şi proceselor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri, soluţii, 

etc.) conform Normativului C 112 - 86. 
 

• capacitatea de lipire a hidroizolaţiei pe stratul suport amorsat (pentru fiecare 1000 m2 se fac 5 
probe de desprindere a câte unei fâşii de carton bitumat de 5 x 20 cm. 

• lipirea corectă a foilor; nu se admit deslipiri şi băşici, când acestea apar, repararea lor este 
obligatorie. 

 
• lăţimea de petrecere a foilor (7 ... 10 cm longitudinal, minimum 10 cm frontal) se admit 10 % 

cu petrecerile de minimum 5 cm longitudinal şi minimum 7 cm frontal; in cazul în care aceste 
valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refăcut; 

 
• respectarea direcţiei de montare a foilor (până la 20 % pantă se pot monta oricum, dar peste 

20 % paralele cu panta); 
• realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie. 

 
Suprafaţa pe care se aplică trebuie să fie curată şi fără urme de murdărie, eflorescenţă şi grăsime. 
 
Nu se aplică la temperaturi sub 50C sau dacă se aşteaptă ploaie în următoarele 4 ore de la aplicarea 
materialului. 
 
O cantitate de 1,5 kg material hidroizolatie acoperă o suprafaţă de 1 m2 cu o grosime de 1 mm. 
 
Se aplică în straturi succesive. 
 
Se lasă 5-18 ore pentru zvântare, după starea vremii. 
  
Funcţie de executantul lucrării se pot realiza şi hidroizolaţii cu material, lipit cu flacără (la terase), cu 
respectarea agrementului tehnic. 
La verificarea pe faze de lucrări comisia examinează frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare 
încheiate pe parcurs, comparându-se cu proiectul, prescripţiile tehnice şi abaterile admisibile. 
In mod special, comisia va efectua şi probe blocate directe, după cum urmează: 
 

• verificarea etanşeităţii hidroizolaţiilor prin inundare cu apă timp de 72 ore a acoperişurilor cu 
pantă până la 7 % inclusiv. Nivelul apei va depăşi cu minim 2 cm punctul cel mai ridicat; 

 
• rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se înregistrează conform instrucţiunilor 

pentru verificarea lucrărilor ascunse; 
• la protecţia hidroizolaţiilor acoperişurilor necirculabile cu (granulaţia 1 - 3 mm) cu pietriş 

(granulaţia 3-7 sau 7-15 mm) fixat pe hidroizolaţie, se verifică vizual uniformitatea acoperirii. 
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• la protecţia cu pietriş (granulaţia 7-18 sau 15-30 mm) aşternut în strat de 4 cm grosime se 

verifică grosimea stratului, uniformitatea distribuirii, granulaţia şi lipsa de impurităţi. 
 

• la acoperişurile circulabile se verifică dacă plăcile şi dalele sunt montate pe un strat de nisip 
cu grosimea minimă de 2 cm, dacă rosturile între plăci sunt intercalate, dacă sunt corect 
executate rosturile de dilataţie şi dacă sunt umplute cu mastic bituminos. 

 
• verificarea pantelor conform proiectului, amplasarea corectă a gurilor de scurgere. 

 
• se mai verifică dacă sunt corespunzătoare, conform proiectului, racordarea hidroizolaţiei la 

recorduri şi atice, la străpungere la rosturi de dilataţie şi la gurile de scurgere, care trebuie să 
fie prevăzute cu grătare (parafrunzare) şi să nu fie înfundate. 

 
• tinichigeria aferentă hidroizolaţiei acoperişurilor (şorţuri, copertine, glafuri et.) se verifică dacă 

este executată conform proiectului, bine încheiată, racordată cu hidroizolaţia şi fixată de 
construcţie. 
 

 
 
LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE foi 
bitumate 
             

Abateri admisibile Carton bitumat Pânză Impâslitură  Tesătură   

   STAS  bitumată bitumată  bitumată   

   138/1969 STAS 1046/67 STAS 7916  10126-75   
            

1. lungimea 1 %  1 % 1 %   1 %    

benzilor            
            

2. Lăţimea benzilor 2 %  min. 90 cm 1 %   2 %    

     max. 115 cm        
             

3. Suluri  din 2           

benzi            

(de numai 3 mm           

cea mai 3 mm cea 4 %  5 % 3 %   5 %    

mai mică) max.            
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4. Ruperi max.  2 % din suluri  3 la 1 sul (cu 2 la 1 sul (cu  

   cu max.2  lung. max. 5 lung. max. 3  

   rupturi   cm  şi cm  şi  

      adâncimea  adâncimea   

      fiecare de 2,5 fiecare de 2,5  

      cm)   cm)    
             

5. Depăşiri sau           

lipsuri la margini -  6 cm -   -    
            

6. Greutatea           

inserţiei gr./m2  -  - 50  1   -    
            

7. Capetele           
                          
 
 
          

sulurilor max. - - - 5 %    
          

8. Cute şi ondule    3  la 1 sul  

max.   - - - (max. 0,75 m  

      lungime  şi 3  

      cm lăţime)   
        

9. Suluri cu cutie şi        

ondule max. - - - 5 %    
          

10. La foi        

perforate: găuri min. 70 18  2 18  2 -    
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mm  distanţă        

maximă 100 între - - 80  2 -    

axa  găurilor        

mm          
         

11. Granulaţia        

mater.  de        

presărare faţă  de        

limitele maximă şi - - 10 % -    
minime.          

                    
 
  
 
Normative privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii 
 

C 107/1982 - "Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri". 
 

C 112/1986 - "Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale 

bituminoase la lucrările de construcţii". 

STAS 5838/3-80 - "Vată minerală şi produse din vată minerală. Saltele din vată minerală". 
 
STAS 2389/1977 - "Jgheaburi şi burlane. Prescripţii de proiectare şi alcătuire". 
 

C 191/1979 - "Instrucţiuni pentru izolarea termică a acoperişurilor clădirilor cu cenuşă şi zgură 

de termocentrală". 

 
5. CAIET DE SARCINI PENTRU PANOURI TERMOIZOLANTE 
 
PANOURI TERMOIZOLANTE DE FATADA 
GENERALITATI 
Panourile termoizolante de fatada nu au rol de structura astfel ca trebuie sa reziste la propria lor 
greutate, la vant, la actiuni mecanice si la alte sarcini. 
Panourile termoizolante de fatada trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe care 
le inchid cat si protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc 
prin scenariul de siguranta la incendiu. 
Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de fatada in 
conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. 
 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinaţie 
decat locuirea 
C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor 
C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit 
SR EN 13116: 2002 Pereţi cortina – Rezistenţa la incărcarea data de vant – Exigenţe de performanta 
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SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Clasificarea exigenţelor de 
performanţă 
SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei–Incercare de laborator la 
presiunea statică 
SR EN 13050: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări de laborator la 
presiunea dinamică a aerului şi la pulverizarea apei 
SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer – Incercări de laborator 
SR EN ISO 717-1: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. 
Partea 1: Izolarea la zgomot aerian 
SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. 
Partea 2: Izolarea la zgomot de impact 
STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii 
STAS 6156-86 Acustica in construcţii. Protecţia impotriva zgomotului in construcţii civile 
şi social-culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustica. 
STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor 
STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi incărcări permanente 
STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii. Incărcări datorită procesului de exploatare 
STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi 
industriale 
STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de vant 
STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de zăpadă 
STAS 10101/2A1-87 Acţiuni in construcţii. Incărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, 
industriale şi agrozootehnice 
P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale 
ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea 
antiseismică a faţadelor cortină (INCERC) 
EN 1991-Eurocode 1 Acţiuni asupra sistemelor structurale 
EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la acţiuni seismice 
EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu 
 
MATERIALE SI PRODUSE 
In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia 
fatadei usoare din panouri termoizolante. 
a) Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel: 
- Materiale de baza - tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, vata minerala 
- Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. 
b) Materiale principale, auxiliare si accesorii. 
Panou termoizolant de 10/8 cm grosime. Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp 
electrostatic si izolatie din vata minerala. 
Se monteaza pe o structura de metal. 
 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
a) Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform  programului de lucru. 
b) Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator 
pentru intreaga cantitate necesara. 
c) Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, fisurare etc). 
d) Materialele pentru panotajul de fatada se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in 
locuri ferite de umezeala si protejate. 
e) Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel ca sa se evite expunerea la 
intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura. 
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AVANTAJE 
a) asigurarea termoizolatiei, hidroizolatiei si fonoizolatiei 
b) micsorarea timpului de executie al constructiei 
c) instalarea simpla si rapida 
d) costuri reduse pentru incalzire /racire a spatiilor interioare 
e) echiparea constructiei cu instalatii termice de mici dimensiuni 
f) reducerea costului energie 
g) lipsa cheltuielilor de intretinere specifice constructiilor din materiale clasice 
h) mentinerea pe termen lung a proprietatilor panourilor si implicit a constructiei din care fac parte 
i) lipsa pierderilor datorita faptului ca fabricarea se face la lungimile cerute de beneficiar, suprafata 
comandata de beneficiar este egala cu suprafata ce trebuie inchisa 
 
 
EXECUTIA FATADEI USOARE DIN PANOURI TERMOIZOLANTE 
Instructiunile pentru montaj in santier sunt puse la dispozitie de fiecare firma care distribuie panouri. La  
cerere, firma distribuitoare poate asigura instruirea montatorilor si supravegherea montajului. 
a) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE 
Se va verifica planeitatea panotajului si verticalitatea la colturi cu ajutorul unui fir cu plumb si a unei 
rigle gradate. 
La executia fatadei usoare din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime 
admisibile: 
La structura peretelui : 
- abatere de 2 mm pentru structura de metal; 
- abatere de 5 mm pentru montarea panourilor; 
La dimensiunile golurilor: 
- abatere de 5 mm; 
La planeitatea suprafetelor: 
- abatere de 5 mm; 
La rectiliniaritatea muchiilor: 
- abatere de 5 mm; 
La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor 
- abatere de 5 mm. 
b) INSPECTARE  
Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute fatada usoara din panouri 
termoizolante. 
Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: 
 -  mediu curat, 
 - toate etapele de construire premergatoare finalizate. 
Inainte de construirea fatadei usoare din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va 
curata zona ce urmeaza a fi inchisa. 
Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: 
- degajarea frontului de lucru; 
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; 
- asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; 
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; 
- trasarea si verificarea axarii fatadei; 
- verificarea elementelor verticale si orizontale de structura a fatadei usoare din panouri termoizolante; 
- pozitionarea golurilor de usi si ferestre etc. 
c) ANCORAJE 
Ancorarea fatadei usoare de structura cladirii respectiv placa beton de la pardoseala parterului si stalpii 
structurii principale se face conform proiectului de structura. 



 
 

20 
 
 
 

d) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare, se vor 
indeparta resturile. 
Fatada usoara din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata, fara pete. 
Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. 
e ) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica inscrierea in tolerantele admise. 
Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. 
Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide 
consultantul, sunt urmatoarele: 
 - nerespectarea prezentelor specificatii; 
 - folosirea materialelor necorespunzatoare; 
 - trasare si executie gresita fata de axe; 
 - executie gresita a golurilor, 
 - aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor. 
f) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: 
- se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; 
- verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; 
- materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor 
supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor; 
- verificarea planeitatii suprafetelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2 m lungime; 
- verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si dreptarul de 2 
m; 
- verificarea dimensiunilor golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin masuratori directe cu 
metrul si ruleta. 
 
PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS 
GENERALITATI 
Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa reziste la actiunea vantului, la actiunea zapezii, la 
precipitatii, la actiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanseitatea acoperisului in panta. 
Panourile termoizolante de acoperis trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe 
care le inchid, protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc 
prin scenariul de siguranta la incendiu, cat si etanseitatea hidrofuga. 
Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa montajul panourilor termoizolante de acoperis in 
conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. 
 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie 
decat locuirea 
C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor 
C107/4-97 Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit 
SR EN 13116: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Exigenţe de performanţă 
SR EN 12179: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Metode de testare 
SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Clasificarea exigenţelor de 
performanţă 
SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei–Incercare de laborator la 
presiunea statică 
SR EN 13050: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări de laborator la 
presiunea dinamică a aerului şi la pulverizarea apei 
SR EN 13051: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări in situ  
DIN EN 12152: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer 
SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer – Incercări de laborator 
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SR EN ISO 717-1: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. 
Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. 
SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. 
Partea 2: Izolarea la zgomot de impact. 
STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii 
STAS 6156-86 Acustica in construcţii. Protecţia impotriva zgomotului in construcţii civile şi social-
culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustica. 
STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor 
STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor. 
STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi incărcări permanente. 
STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii. Incărcări datorită procesului de exploatare. 
STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi 
industriale. 
STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de vant. 
STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de zăpadă. 
STAS 10101/23A-78 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de temperaturi exterioare in construcţii civile 
şi industriale.  
STAS 10101/2A1-87 Acţiuni in construcţii. Incărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, 
industriale şi agrozootehnice. 
P118-99 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale 
ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea 
antiseismică a faţadelor cortină (INCERC) 
EN 1991-Eurocode 1 Acţiuni asupra sistemelor structurale 
EN 1998-Eurocode 8 Proiectarea sistemelor structurale la acţiuni seismice 
EN 1999-Eurocode 9 Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu 
 
MATERIALE SI PRODUSE 
In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia 
acoperisului in pante din panouri termoizolante de acoperis. 
 
MATERIALE 
a. Materialele si produsele se pot clasifica in functie de rolul lor astfel: 
- Materiale de baza - tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, spuma poliuretanica 
- Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. 
b. Materiale principale, auxiliare si accesorii. 
Panou termoizolant de 10/8 cm grosime. Panoul este format din 2 foi de tabla zincata vopsita in camp 
electrostatic si izolatie din spuma poliuretanica. 
Se monteaza pe o structura de metal formata din pane care se aseaza pe structura principala a cladirii 
(ferme). Se placheaza la intrados cu panouri  din gips carton, pe zona birouri. 
 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru. 
Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator 
pentru intreaga cantitate necesara. 
Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, fisurare etc). 
Materialele pentru panotajul de acoperis se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in 
locuri ferite de umezeala si protejate. 
Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa se evite expunerea la 
intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura. 
 



 
 

22 
 
 
 

EXECUTIA ACOPERISULUI DIN PANOURI TERMOIZOLANTE DE ACOPERIS 
Instructiunile pentru montaj in santier sunt puse la dispozitie de fiecare firma care distribuie panouri. La  
cerere, firma distribuitoare poate asigura instruirea montatorilor si supravegherea montajului. 
a) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE 
La executia acoperisului din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime 
admisibile: 
La structura acoperisului : 
- abatere de 2 mm pentru structura de metal, 
- abatere de 5 mm pentru montarea panourilor, 
La dimensiunile golurllor: 
- abatere de 5 mm, 
La rectiliniaritatea muchiilor: 
- abatere de 5 mm, 
b) INSPECTARE 
Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute acoperisul din panouri termoizolante. 
Nu se vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare:  
- mediu curat 
- toate etapele de construire premergatoare finalizate 
Inainte de construirea acoperisului din panouri termoizolante, se vor indeparta resturile si se va curata 
zona ce urmeaza a fi inchisa. 
Inainte de inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: 
- degajarea frontului de lucru; 
- asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; 
- asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele de construire; 
- aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; 
- verificarea elementelor de structura ale acoperisului din panouri termoizolante; 
- pozitionarea golului pentru luminator etc. 
c) ANCORAJE 
Structura din pane metalice a panotajului acoperisului va fi asezata pe structura principala a cladirii 
respectiv pe fermele halei metalice conform proiect de rezistenta. 
d) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare; se vor 
indeparta resturile. 
Acoperisul din panouri termoizolante trebuie sa ramana curat, fara pete. 
Suprafetele de panotaj vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. 
e) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica inscrierea in tolerantele admise. 
Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii. 
Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor, functie de cum va decide 
consultantul, sunt urmatoarele: 
- nerespectarea prezentelor specificatii; 
- folosirea materialelor necorespunzatoare; 
- trasare si executie gresita fata de axe; 
- executie gresita a golului pentru luminator; 
- aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor. 
f) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: 
- se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; 
- verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; 
- materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor 
supune verificarilor de laborator conform prescriptiilor; 
- verificarea planeitatii suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m lungime; 
- verificarea dimensiuni golului pentru luminator, se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta. 
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g) MASURATORI SI DECONTARE 
 Masuratoare 
Cantitatile de lucrari executate se masoara la unitatea de masura inscrisa in listele de cantitati de 
lucrari. 
Decontare 
Nu se vor deconta suplimentar accesoriile, materialele de etansare, stivuire, schele, esafodaje, etc. si 
orice alte operatiuni legate de executia propriuzisa a fatadei usoare din panouri termoizolante. 
 
6. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TINICHIGERIE 
 
Jgheaburi 
Jgheaburile utilizate vor fi rectangulare, cu diametrul de minim 200 mm 
Panta jgheabului va fi de 0,5 cm/ m. 
Pentru a feri jgheaburile de deteruiorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad  
bride si carlige de sustinere din otel lat conf. STAS 2274 – 88. 
 Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi la 10 m distanta de punctele de racord 
cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. 
 Burlane 
 Montajul burlanelor se va face dupa ce s-a trasat cu firul cu plumb fixat in dreptul stuturilor 
verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. 
 Bratarile de prindere se dispun la max. 1,5 m distanta. Fixarera bratarilor se face cu piroane 
de 150 mm lungime care se introduc in perete 120 mm. Bratarile vor fi conform STAS 2274 – 88. 
 Montajul se incepe de jos  pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii. 
 Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm. 
 Burlanele vor fi coborate pana la cota trotuarului existent. 
 Pentru evitarea infundarii burlanului se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul 
jgheabului cu burlanul. 
 
1. Jgheaburi 
Jgheaburile utilizate vor fi rectangulare, cu diametrul de minim 200 mm. 
Panta jgheabului va fi de 0,5 cm/m. 
Pentru a feri jgheaburile de deteriorari provenite din alunecarea zapezii sau ghetii se prevad  
bride si  carlige de sustinere din otel lat. Conf. STAS 2274 – 88. 
 Conform STAS 2389 – 92, numarul de burlane minim necesar se stabileste dispunand cate 
unul la max.15 m perimetrul de streasina. 
 Pentru preluarea dilatarii jgheaburilor se prevad rosturi de 10 m distanta de puncetele de 
record cu burlanul. Rosturile in jgheaburi se executa si la varfurile de panta. 
2. Burlane 
Burlanele se monteaza dupa executarea tencuielilor si dupa zugraveli. Pentru aceasta se utilizeaza 
schela zidarilor si scarilor. Montajul se face dupa ce s-a trasat cu firul de plumb fixat in dreptul 
stuturilor verticale (de pe jgheaburi) pe care urmeaza sa se fixeze. 
 Se noteaza locul de prindere al bratarilor care trebuie dispuse la max. 1,5 m distanta. 
 Fixarea bratarilor se face cu piroane de 150 mm lungime care se introduce in perete 120 mm. 
Bratarile vor fi conform STAS 2274 – 88. 
 Montajul se incepe de jos pentru a evita agatarea tronsoanelor ce pot ameninta muncitorii cu 
posibilitatea caderii si de a putea folosi tronsoanele prelucrate si asamblate in atelier. 
 Distanta fata de zid trebuie sa fie de 2 cm. 
 Gura de scurgere va fi la max. 30 cm deasupra trotuarului. 
 Pentru evitarea infundarii burlanului se recomanda asezarea unor site demontabile la racordul 
jgheabului cu burlanul. 
 Verificari pe parcursul lucrarilor 
 Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari: 
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- calitatea suportului carligelor 
- prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor 
- amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de racordare la 
burlan, a colturilor, precum si a tronsoanelor de jgheab 
- executia corecta a sortului mai ales in ceea ce priveste racordarea lui la jgheab 
- verificarea prin turnarea de apa in jgheab a pantei spre burlan, si a etanseitatii imbinarii dintre 
elementele prin infundarea burlanelor 
- verificarea imbinarii la mufe a burlanelor si a coturilor precum si a prinderii lor in bratari 
 
Masuri TSM si PSI 
Executia lucrarilor la sarpanta si invelitoare va fi intrerupta pe timp de ploaie, ceata deasa, vant  
cu intensitate mai mare de gradul 6. 
 Se vor respecta indicatiile din: 
,, Norme de protectia muncii in activitatea de constructii montaj” – vol.I 
- cap. III – Instructajul de protectia muncii; 
- cap.V – Echipamentul de protectie; 
- cap. X – Lucrari de incarcari, descarcari materiale; 
- cap. XII – Lucrari de depozitarea materialelor; 
- cap. XIV – Scule si dispozitive; 
- cap. XXXV – Lucrari in lemn; 
- cap. XXXVII – Lucrari de invelotori. 
Se vor respecta normele de protectie contra incendiilor, in vigoare ( P118 – 99 ). 
 
7. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA TÂMPLĂRIEI DIN PVC  
 
Domeniul de aplicare 
 
Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de tâmplărie (uşi 
şi ferestre) geamuri aferente tâmplăriei. 
Prevederi comune 
 
Verificarea  produselor  de  tâmplărie  (lemn  sau  metal)  montată  pe  şantier  se  face  la primirea 
pe şantier şi în tot timpul punerii în operă (montării) precum şi la recepţie. 
La punerea în operă se verifică dacă în urma depozitării şi manipulării, tâmplăria nu a fost 
deteriorată. Eventualele deteriorări se vor remedia înainte de montare. Verificarea pe parcursul 
montării va fi executată de către conducătorul tehnic al lucrării. 
Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se face conform regulamentelor în vigoare şi se referă la 
corespondenţa cu prevederile din proiect şi condiţiile de calitate şi încadrarea în abaterile admisibile 
prevăzute mai jos. 
Verificarea pe faze se referă la întreaga categorie de lucrări de tâmplărie sau dulgherie şi se va face 
pentru fiecare tronson în parte   încheindu-se "PROCESE VERBALE DE VERIFICARE PE FAZE DE 
LUCRARE", acestea înscriindu-se în registrul respectiv. 
La recepţia preliminară a întregului obiect, comisia de recepţie va verifica lucrările de tâmplărie 
urmărind: 
•  examinarea existenţei  şi conţinutul proceselor verbale de verificare şi recepţie  pe faze de 
lucrări; 
•        examinarea directă a lucrărilor executate prin sondaje; 
•  se  va avea în  vedere ca  tâmplăria  să îndeplinească perfect funcţia pentru care a fost 
prevăzută. 
 
TAMPLARIE DIN PROFILE PVC Prevederi specifice 
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Prezentul îndrumar cuprinde descrierea operaţiunilor de montare a tâmplăriei din profile PVC la 
clădiri. 
 
Tâmplăria din PVC se foloseşte pentru ferestre şi pentru uşile de intrare în unul sau  două canate, cu 
supralumini, precum si pentru tampalria interioara . Se vor folosi : uşi şi ferestre cu rupere de punte 
termică cu dublă sau simpla deschidere, culoarea stejar auriu, min. 4 camere izolatoare, cu toate 
accesoriile. 
Materiale 
 
Profilele din PVC vor avea suprafaţa protejată prin anodizare sau vopsire electrostatică. 
  
Trebuie să se realizeze o etanşare perfectă împotriva pătrunderii umezelii şi a prafului din exterior şi 
să se asigure coeficientul de conductivitate termica K = 3 W/mp°K. 
Tipul  şi  gabaritul  profilelor  se  aleg  în urma  calculelor  de  rezistenţă,  considerându-se 
dimensiunile construcţiei şi ale elementelor componente, înălţimea de amplasare (forţa vântului) 
greutatea proprie specifică, mecanismele de reclamă sau de protecţie solară. 
In cazul formării condensului între geam şi profil sau a pătrunderii de apă pe lângă garniturile de 
etanşare a geamului, apa trebuie să fie dirijată în zona de evacuare prin orificii prevăzute în rama 
fixă. 
Sistemele de îmbinare între panouri şi prinderile panourilor de structurare-rezistenţă, trebuie să preia 
mişcările accidentale şi dilatările, etanşarea zonei de îmbinare se va face cu benzi elastice 
hidroizolante. 
Profilele exterioare vor fi stabile, cu 3 camere (compartimente), vor asigura impermeabilitatea  prin 
sistemul de etanşare (garniturile vor fi astfel amplasate în interiorul secţiunii profilelor astfel încât să 
fie ferite de vânt, ploaie şi raze ultraviolete. 
 
Montare 
 
Se vor monta numai acele profile de tâmplărie pentru care se va prezenta agrement tehnic. 
Punerea în operă se face cu personal calificat şi instruit care să respecte toate regulile specifice 
acestor categorii de lucrări şi în conformitate cu proiectul structurii respective sub control de 
specialitate. 
Pentru fixarea tâmplăriei se lasă în dreptul praznurilor găuri în zidărie. Tâmplăria  se poziţionează 
corect în golul zidului şi se fixează cu pene din lemn, se verifică verticalitatea cu nivela cu bulă de aer 
apoi se umplu găurile în dreptul praznurilor cu mortar de ciment. După întărirea mortarului se pot 
îndepărta penele şi se montează geamurile. 
Se matează spaţiul dintre toc şi zidărie cu mortar de ciment şi se execută tencuiala pe conturul 
golului şi pardoseală, apoi se curăţă bine. 
La recepţie se va verifica: 
 
- calitatea lucrării, vizual 
- corespondenţa cu proiectul şi a detaliilor respective; 
- asamblarea elementelor componente; 
- prinderea tâmplăriei de zidărie; 
- montarea garniturilor de cauciuc; 
- funcţionalitatea accesoriilor prin închidere şi deschidere. 
  
GEAMURI TERMO SI FONOIZOLATOARE 
 
Geamurile termo-fonoizolatoare se bazează pe cele mai moderne soluţii tehnice şi se compun din 
două straturi de sticlă, legate între ele perimetral cu un profil realizat din material  organic  
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termoplastic.  Geamurile  termo-fonoizolatoare  trebuie  să  fie  astfel concepute încât să se realizeze 
absorbţia vaporilor dintre foile de sticlă şi eliminarea lor la exterior. 
Materiale 
 
In cadrul fabricării se poate utiliza geam incolor tras, cu grosimea de 4mm. 
 
Etansare 
 
Datorită secţiunii de aderenţă mari şi lungimii infinite, profilul trebuie să asigure o îmbinare ermetică  
(cu  totală  etanşare)  a  foilor  de  geam  (sticlă)  fără  utilizarea  unor  elemente speciale pentru 
închiderea colţurilor. 
Colţurile (elementele de colţuri) sunt punctele cele mai sensibile, problematice din punctul de vedere 
PVC infiltrării vaporilor. 
Date tehnice 
 
Concepţia trebuie să asigure o calitate stabilă în timp şi sigură. Rezistenţa contra infiltrării vaporilor în 
cazul geamului termoizolator să fie foarte bună (l<0,01). 
Din punctul de vedere PVC rezistenţei faţă de efectele meteo-dinamice (vânt) şi a tensiunilor 
interioare proprii, sistemul trebuie să fie optimizat. Etanşarea perimetrală dă posibilitatea deformărilor 
cauzate de efectele vântului şi trepidaţiilor, astfel încât geamul bi- strat să aibă un coeficient PVC 
capacităţilor de deformare = 100. 
Datorită capacităţii termo-conductive reduse a profilului, trebuie să se reducă în bună parte 
 
fenomenul de punte termică pe perimetrul geamului influenţând (conectând) valoarea medie a 
coeficientului de conductivitate termică k astfel: 
 
- la temperatura exterioară de - 10°C 
- temperatura în mijlocul geamului este de 14°C 
- temperatura perimetrului de 70C 
- temperatura interioară de 21°C 
 

k = 1,7 ÷ 2,8 W/mp°K 
 
Geamul termoizolant va fi compus dintr-o foaie la exterior pat de aer şi o foaie geam clar la interior. 
Se pot utiliza geamuri de grosimi diferite pentru reducerea posibilităţii apariţiei fenomenului de 
rezonanţă. 
Nivelul acustic echivalent continuu (Leq) măsurat în interior, cu ferestrele închise, să nu depăşească 
35dB. 
  
Asigurarea calităţii 
 
In vederea asigurării calităţii autentice şi constante, fabricarea geamului se executa sub un control 
tehnic şi calitativ intern foarte sever şi riguros. 
- Controlul materiilor prime (sticlă). 
 
-  Controlul  calităţii  proceselor  de  spălare,  de  montare  a  profilului  şi  de  închidere  a colţurilor. 
-  Controlul  produsului  finit  (dimensional,  montaj  a  punctului  de  rouă  pe  suprafaţa interioară). 
Montarea, punerea in opera 
 
Transportul,  depozitarea  şi  montarea  geamurilor  se  execută  conform  normelor  şi prescripţiilor 
generale prevăzute pentru geamuri termoizolatoare. 
Principalele aspecte ale punerii în operă sunt 
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- Contactul direct dintre geam şi toc (structură) trebuie evitat, deci pe şi sub foile de geam trebuiesc 
aplicate pane de fixare şi rezemare, piese de calare. 
- Trebuie asigurată impermeabilitatea şi etanşarea prescrisă de norme pentru tâmplărie. 
 
- Pentru o fixare corectă geamul trebuie fixat cu evitarea introducerilor de tensiuni. 
 
-  Se  pot  combina  doar  materiale  compatibile  între  ele  (toc,  sticlă,  pene,  materiale 
suplimentare de etanşare). 
Punerea în operă se face cu personal calificat şi instruit care să respecte regulile specifice acestor 
categorii de lucrări şi în conformitate cu normativele în vigoare, sub control de specialitate. 
Se va prezenta agrementarea tehnică a produselor. 
 
Normative privind proiectarea şi executarea lucrărilor de tâmplărie şi montare a geamurilor: 
1. C 47/1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă 
în construcţii 
2. STAS 9317/4 STAS 2/1987 Tâmplărie pentru construcţii. Metodele de verificare a calităţii 
3. STAS 853/1980 Geamuri trase 
4. STAS 3230/1984 Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre 
 
 
8. CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE CONFECTII METALICE 
 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montarea confectiilor metalice, balustrade, 
etc. 
 
0.0. Standarde de referinta 
 
- STAS 10103-76 Constructii din otel. Principii fundamentale de calcul 
- STAS 10108/0-78 Calculul elementelor din otel 
- STAS 10101/1-78 Actiuni in constructii Greutati tehnice si incarcari permanente 
- STAS 10101/20-91 Incarcari date de vint 
- STAS 10101/21-91 Incarcari date de zapada 
- C139-79 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice 
- STAS 767/0-88 Constructii de otel Conditii generale de calitate 
- C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile 
- STAS 1125/2-81 Sudarea metalelor 
- STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii 
- STAS 500/3-80 Oteluri de uz general pentru constructii rezistente la coroziunea atmosferica 
- STAS 438/1 - 89       - Otel beton laminat la cald 
- STAS 7857  - 80       - Tevi pentru constructii 
- STAS 7941  - 80       - Tevi dreptunghiulare 
- STAS 9624  - 89       - Table subtiri din otel, laminate la rece 
- STAS 10321 - 80      - Tevi fara sudura laminate la cald din oteluri inoxidabile 
- STAS 10358 - 80      - Tevi fara sudura laminate la rece din oteluri inoxidabile 
- SR EN 573-1 - SR EN 573-4 :1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu 
- SR EN 755-1 - SR EN 755-8 :1997 - 2001 Aluminiu si aliaje de aluminiu – Bare tevi si profile 
extrudate 
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1.0. Consideratii generale 
 
Constructorul va prezenta una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe, 
cuprinzand materialele, sistemele de fixare, asamblare, protejare anticoroziva si finisare, ce urmeaza 
a fi adoptate pentru toate confectiile metalice ale lucrarii. 
 
Piesele metalice vor fi aprobate de beneficiar si proiectant si numai apoi constructorul va trece la 
confectionarea lor. Piesele metalice ce vor fi puse in opera vor trebui sa respecte calitatile 
materialelor prezentate in mostre, atat din punct de vedere al materialelor folosite cat si din punctul 
de vedere al calitatii executiei, conform mostrelor prezentate si aprobate de beneficiar. 
 
2.0. Executarea lucrarilor 
 
Confectiile vor fi confectionate din materialele indicate in detaliile de executie, toate corespunzand 
standardelor in vigoare sau agrementelor. 
 
Elementele vor avea forma si dimensiunile din proiect, vor fi inoxidabile sau tratate anticoroziv si 
vopsite la furnizor sau pe santier. 
 
Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate, dotate corespunzator cu scule si 
dispozitive de prelucrare necesare asigurarii calitatii, sau vor fi procurare de la furnizori specifici. 
 
Confectiile metalice din otel obisnuit vor fi livrate vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe baza de 
minium de plumb, finisarea finala fiind executata numai dupa montarea lor pe pozitie. Pana la punera 
in pozitie ele vor fi depozitate  in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi 
si nocivi. Depozitarea se va face pe suporti departati de pardoseala si protejati cu folie de polietilena. 
 
Confectiile metalice din aluminiu sau otel inoxidabli vor fi livrate protejate cu folie, pentru pastrarea lor 
in bune conditii si vor fi depozitate in spatii special amenajate, ferite de intemperii sau eventuale 
actiuni mecanice. 
 
Inainte de montarea confectiilor metalice vor fi executate urmatoarele lucrari: 
 
- finisaje cu proces tehnologic umed (tencuieli, placaje, rectificari de suprafete din beton mai putin 
montarea glafurilor de marmura acestea urmand a fi montate dupa ancorarea corespunzatoare a 
montantilor balustradei in elementele de beton); 
- hidroizolatii, inclusiv probele de etanseitate; 
- pozitionarea si fixarea elementelor inglobate( tevi, placute, praznuri, gheremele, dibluri, etc.). 
 
Se va efectua trasarea axelor de montaj a confectiilor metalice, in functie de elementele de fixare 
existente, in conformitate cu detaliile de executie. Se va verifica calitatea lucrarilor executate anterior, 
in legatura directa  si care pot influenta operatiile de montaj  ale confectiilor metalice pentru a se evita 
eventualele erori. 
 
Operatiile de montaj sunt: 
- fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte cu sudura sau insurubare, conform detaliilor de 
executie; 
- pozitionarea corecta cu ajutorul bolobocului si a firului cu plumb; 
- fixarea definitiva prin sudura sau insurubare, conform detaliilor de executie. 
 
Finisarea finala a confectiilor metalice din otel obisnuit  se va face prin vopsirea suprafetelor cu 
vopsea acrilica. Se vor curata suprafetele confectiilor metalice de eventualele urme de mortar sau de 
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alte impuritati. Se va rectifica stratul de grund anticoroziv si se va executa vopsirea suprafetelor in 3 
straturi de vopsea, la culoarea specificata in proiect. 
Pentru elementele metalice din otel inoxidabil sau aluminiu, se vor indeparta foliile protectoare, se vor 
curata suprafetele cu o carpa moale, pentru a le reda suprafata curata. 
 
4.0. Verificarea lucrarilor 
 
Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice in suportul ei, calitatea executarii sudurilor  si 
insurubarilor de fixare, a slefuirilor, etc. Se va verifica modul de executie al confectiilor metalice, 
comparativ cu mostrele aprobate si al detaliilor din proiect. 
Se va verifica calitatea otelului inoxidabil folosit la confectionarea balustradelor si ca acestea sa nu 
prezinte puncte de rugina sau alte defecte. 
Se va verifica calitatea elementului din aluminiu, ca acesta sa nu prezinte defecte, zgarieri, etc. 
In caz de neconcordante, confectiile metalice necorespunzatoare vor fi indepartate si inlocuite cu 
atele la nivelul cerut prin specificatiile detaliilor de executie. 
Toate cheltulelile rezultate din remedieri vor fi suportate de constructor, daca acestea se dovedesc a 
fi din vina sa. 
 
3.0. Decontarea lucrarilor  
Decontarea lucrarilor se face la respectiv la unitatea de masura cu toate elementele auxiliare,  
conform listei de cantitati de lucrari, incluzand in pret vopsitoria anticoroziva si finala, acolo unde e 
cazul. 
 
 
9. CAIET DE SARCINI – URMĂRIREA ÎN TIMP A CONSTRUCŢIEI 
 
1.Date generale. 
Prezentul document are ca obiect lucrările de monitorizare în timp a construcţiei.  
Este definit, în mare, programul de urmărire în timp, atât pe parcursul execuţiei, cât şi în perioada de 
exploatare. 
Se precizează că prin prezentul document proiectantul de structură formulează criteriile care stau la 
baza monitorizării urmăririi în timp, lucrările propriu-zise care trebuie efectuate şi programul de 
desfăşurare a acestora. Pe baza acestui program cadru, executanţii specializaţi şi abilitaţi în 
domeniu, vor întocmi proiecte de urmărire în timp, pentru fiecare lucrare în parte. 
Urmărirea comportării în timp a construcţiei se desfăşoară pe toată perioada de viaţă a construcţiei 
începând cu execuţia ei şi este o activitate sistematică de culegere şi valorificare (prin următoarele 
modalităţi: interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor, etc.) a rezultatelor înregistrate 
din observare şi măsurători asupra unor fenomene şi mărimi ce caracterizează proprietăţile 
construcţiei. 
Scopul urmăririi comportării în timp a construcţiei este de a obţine informaţii în vederea asigurării 
aptitudinii construcţiei pentru o exploatare normală, evaluarea condiţiilor pentru prevenirea 
incidentelor, accidentelor şi avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieţi şi 
de degradare a mediului. Efectuarea acţiunilor de urmărire a comportării în timp a construcţiei se 
execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menţinerea cerinţelor de rezistenţă, stabilitate şi 
durabilitate a construcţiei care se va realiza. 
Urmărirea comportării în timp a construcţiei este o acţiune periodică de examinare, observare, 
investigare a modului în care răspunde (reacţionează) construcţia în decursul utilizării ei, sub 
influenţa agenţilor de mediu, a condiţiilor de exploatare şi a interacţiunii construcţiei cu mediul 
înconjurător şi cu activitatea utilizatorilor. 
  
Acest program a fost elaborat în acord cu normativul P130-1999, cu STAS 2745-90, precum şi cu 
STAS 3950-81, STAS 3300/1-85, STAS 3300/2-85 şi STAS 7488-82. 
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2.Cerinţe de bază. Responsabilităţi 
Urmărirea comportării în timp a construcţiilor este de două categorii: 
- urmărire curentă 
- urmărire specială 
 
Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum şi metodologia de efectuare a 
acestora se stabilesc de către proiectant şi se consemnează în Jurnalul evenimentelor care va fi 
păstrat în Cartea Tehnică a construcţiei. 
 
Urmărirea curentă a construcţiei: 
 
Urmărirea curentă este o activitate de comportare a construcţiei care constă din observarea şi 
înregistrarea unor aspecte, fenomene şi parametri ce pot semnala modificări ale capacităţii 
construcţiei de a îndeplini cerinţele de rezistenţă, stabilitate şi durabilitate ale acesteia. 
Urmărirea curentă a comportării construcţiei se efectuează prin examinare vizuală directă şi prin 
măsurători de uz curent sau temporare. 
 
Urmărirea curentă se va efectua la intervale de timp prevăzute prin prezentul program, dar nu mai rar 
de o dată pe an şi în mod obligatoriu după producerea de evenimente deosebite (seism, inundaţii 
incendii). 
Personalul însărcinat cu efectuarea activitătii de urmărire curentă va întocmi rapoarte ce vor fi 
menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei. În cazul în 
care se constată deteriorări avansate ale structurii construcţiei, sau ale clădirilor învecinate, 
beneficiarul va solicita întocmirea unei expertize tehnice. 
În cadrul urmăririi curente a construcţiei, la apariţia unor deteriorări ce se consideră că pot afecta 
rezistenţa, stabilitatea sau durabilitatea construcţiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o 
inspecţie extinsă urmată dacă este cazul de o expertiză tehnică. 
 
Inspecţia extinsă a construcţiei 
 
Inspecţia extinsă are ca obiect o examinare detaliată, din punct de vedere al rezistenţei, stabilităţii şi 
durabilităţii, a tuturor elementelor structurale şi nestructurale, a îmbinărilor construcţiei, a zonelor 
reparate şi consolidate anterior, precum şi cazuri speciale ale terenului şi zonelor adiacente. 
Această activitate se efectuează în cazuri deosebite privind siguranţa şi durabilitatea construcţiei, 
cum ar fi: 
- deteriorări semnificative semnalate în cadrul activităţii de urmărire curentă; 
- după evenimentele excepţionale asupra construcţiei (cutremur, foc, explozii) şi care afectează 
utilizarea construcţiilor în condiţii de siguranţă; 
- schimbarea destinaţiei sau a condiţiilor de exploatare a construcţiei. 
  
În cele ce urmează vor fi amintite aspecte principale ale obligaţiilor ce revin diverşilor factori implicaţi 
în investiţie, cu menţiune că forma completă a acestor obligaţii este cea prevăzută în normativul 
P130-99. 
 
Proprietarilor le revin următoarele obligaţii: 
- răspund de activitatea privind urmărirea comportării construcţiei; 
- organizează activitatea de urmărire curentă; 
- comandă un eventual proiect de urmărire specială, alocând fonduri pentru realizarea acestuia; 
- comandă inspectarea extinsă sau expertiza tehnică în cazul apariţiei unor deteriorări ce se 
consideră că pot afecta construcţia; 
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- iau măsurile necesare menţinerii aptitudinii pentru exploatare a construcţiei (exploatare raţională, 
întreţinere şi reparaţii în timp) şi prevenirii producerii unor accidente pe baza datelor furnizate de 
urmărire curentă şi/sau specială; 
- asigură luarea măsurilor de intervenţie provizorii, stabilite de proiectant în cazul unor situaţii de 
avertizare sau alarmare şi comandă expertiza tehnică a construcţiei 
 
Proiectantului îi revin următoarele obligaţii: 
- elaborează programul de urmărire în timp a construcţiei şi instrucţiunile privind urmărirea curentă; 
- stabileşte în baza măsuratorilor efectuate pe o  perioadă mai  lungă de timp, intervalele valorilor 
caracterizând starea “normală” precum şi valorile limită de “atenţie”, “avertizare” sau “alarmare” 
pentru construcţie; 
- asigură luarea unor decizii de intervenţii în cazul în care sistemul de urmărire a comportării 
construcţiei semnaiizează situaţii anormale. 
 
Executantului îi revin următoarele obligaţii: 
- efectuează urmărire curentă a construcţiei pe durata execuţiei; 
- întocmeşte şi predă investitorului şi/sau proprietarului documentaţia necesară pentru 
 
Cartea Tehnică a Construcţiei; 
- asigură păstrarea şi predarea către utilizator şi/sau proprietar a datelor şi măsurătorilor efectuate în 
perioada de execuţie a construcţiei; 
- în cazul în care execută reparaţii sau consolidări întocmesc şi predau investitorului şi/sau 
proprietarului documentaţia necesară pentru Cartea Tehnică a Construcţiei 
 
Utilizatorilor şi administratorilor le revin următoarele obligaţii: 
- solicită efectuarea unei expertize, a unei inspecţii extinse sau a altor măsuri; 
- întocmesc rapoartele privind urmărirea curentă a construcţiei; 
- cunosc progamul măsurătorilor corelat cu fazele de execuţie sau exploatare; 
- asigură sesizarea celor în drept la apariţia unor eventuale sau depăşirea valorilor de control. 
 
Executantului urmăririi construcţiei îi revin următoarele obligaţii: 
- să cunoască în detaliu conţinutul instrucţiunilor de urmarire curentă; 
- să cunoască construcţia, caracteristicile generale ale structurii, materiale folosite, dimensiunile, 
caracteristicile condiţiilor de fundare şi ale mediului; 
- să cunoască obiectivele urmăririi curente; 
- să cunoască metodele de masurare stabilite; 
- să cunoască progamul măsurătorilor corelat cu fazele de execuţie sau exploatare; 
- să întocmească rapoartele privind urmărirea curentă a construcţiei; 
- să asigure sesizarea celor în drept la apariţia unor evenimente sau depăşirea valorilor de control. 
 
3.Efectuarea urmăririi în timp 
 
În cele ce urmează se prezintă elementele care vor fi inspectate şi/sau măsurate pe parcursul duratei 
de viaţă a construcţiei. 
a) Măsurarea tasărilor 
 
Cerinţe de bază ale urmăririi tasării construcţiei prin metode topografice 
 
Urmărirea tasărilor construcţiei prin metode topografice constă în măsurarea modificării cotelor unor 
puncte izolate, materializate prin mărci de tasare, fixate solidar de construcţie, raportate la repere de 
referinţă (repere fixe). 
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Precizia necesară măsurării deplasărilor verticale, în funcţie de valoarea estimată prin proiect a 
tasării absolute maxime smax, se determină preliminar conform precizărilor tab1 din STAS 2745-90. 
 
Eventuala depăşire a acestei valori reclamă prezenţa imediată a proiectantului, geotehnicianului şi a 
altor factori implicaţi în executarea/întreţinerea construcţiei. 
În acord cu prevederile de mai sus, pentru valoarea maximă a tasării absolute se impun: 
  
- clasa convenţională de precizie: B 
- cerinţa privind precizia:ridicată 
- Eroarea admisibilă a măsurării deplasării verticale: +/- 0.1mm 
 
Metoda de nivelment pe care o recomandăm ( în acord cu prevederile tab. 2 din STAS 2745-90) este 
nivelmentul geometric de precizie. Condiţiile tehnice pentru nivelmentul geometric, în acord cu tab. 3 
din stas 2745-90 sunt: 
 - viza, m, max.: 40m 
- inegalitatea între portee, pe staţie , max.: 0.4m 
- inegalitatea cumulată a porteelor la drumuire închisă:  2.0m 
- Neînchiderea admisibilă la drumuire închisă 
  
(n-nr. dee straturi): +/- n1/2 
 
Executantul nivelmentului geometric poate adopta şi alte valori pentru diferitele caracteristici, dacă 
asigură îndeplinirea cerinţei de precizie impusă. 
 
Repere de referinţă (borne) 
 
Datorită preciziei impuse măsurării, standardul recomandă repere de referinţă de adâncime. 
Având în vedere recomandările standardelor, şi particularităţile constructive şi de amplasament ale 
construcţiei propunem amplasarea a unui singur reper de referinţă. 
Ramâne la latitudinea unităţii care face urmărirea stabilirea modalităţii în care se face măsurarea. 
De asemeni, în prezentul material am indicat minimal numărul şi poziţia reperelor, dar unitatea care 
face măsurările poate indica şi necesitatea amplasării altor repere, cu condiţia respectării 
specificaţiilor tehnice. 
În momentul întocmirii prezentelor specificaţii tehnice nu cunoaştem proiectul de organizare de 
şantier, iar poziţia reperelor se va stabili de către executant cu acordul factorilor implicaţi 
(proiectant, executant, beneficar). 
 
Mărci de tasare 
 
Mărcile de tasare sunt repere mobile de nivelment, care se alcătuiesc si se fixează în elementele de 
construcţie astfel încât să fie asigurată conservarea lor în timp, pe întreaga durată a efectuării 
observaţiilor şi să fie posibilă efectuarea măsurărilor atât în timpul execuţiei cât şi în timpul 
exploatării. 
Alcătuirea şi dispunerea mărcilor de tasare se stabilesc de către unitatea care efectuează măsurările, 
de acord cu proiectantul, executantul şi beneficiarul, ţinând seama de precizia impusă măsurării, de 
particularităţile constructive ale construcţiei. Mărcile de tasare se alcătuiesc şi se amplasează astfel 
încât să nu fie deteriorate sau astupate de lucrările de 
finisaj. 
 
Mărcile de tasare sunt conform STAS 10493-76. 
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Precizăm că utilizarea unor mărci de tasare alcătuite din doua părţi (o teacă înglobată în elementul 
de construcţie şi un bolţ detasabil) nu este recomandată în cazul măsurărilor de precizie, conform 
pct. 4.5. din STAS 2745-90. 
Măsurările vor fi efectuate după următorul program: 
 
1. Măsurări pe parcursul execuţiei construcţiei: 
 
Deplasările pe verticală ale mărcilor (tasările) vor fi măsurate cu metode topografice cu precizie de 
0,1mm, la intervale de timp corespunzătoare realizării următoarelor etape de lucru: 
- Se va executa un ciclu de măsurători iniţiale (“măsurarea de zero”) 
- Se va executa un ciclu de măsurători după realizarea fiecărui nivel suprateran al structurii. 
- Se va executa un ciclu de măsurări la încheierea defnitivă a execuţiei construcţiei. 
  
Dacă în aplicarea încărcărilor intervin pauze (dacă apar discontinuităţi- în timp privind execuţia 
construcţiei), trebuie efectuate măsurări înainte şi după efectuarea încărcării. 
 
2. Măsurări în faza de exploatare: 
 
- Se va efectua un ciclu de măsurări la ocuparea totală a construcţiei de către beneficiar (pentru a se 
monitoriza aportul sarcinilor utile). Se vor efectua câte două cicluri de măsurări în fiecare din primii 
trei ani ai exploatării construcţiei (intervalul de timp între măsurări trebuie să fie de cca. jumătate de 
an). 
- Se va efectua câte un ciclu de măsurări în fiecare din următorii trei ani ai exploatării construcţiei 
(intervalul de timp între măsurări trebuie să fie de cca. un an). 
- Se va efectua un ciclu de măsurări la 4 ani după efectuarea măsurării precedente (respectiv la 10 
ani de la darea în folosinţă a construcţiei). 
- Apoi se va efectua câte un ciclu de măsurări la un interval de 5 ani (respectiv la 15, 20 , 25ani, de la 
darea în folosinţă a construcţiei). 
 
Intervalele de timp prestabilite pentru efectuarea măsurărilor pe parcursul exploatării pot fi modificate 
în cazul în care intervin acţiuni care influenţează evoluţia tasărilor, ca de exemplu: variaţia importantă 
a nivelului apei subterane, aplicarea unei încărcări în imediata vecinătate a construcţiei, baterea de 
piloţi sau alte surse de vibraţii în apropiere, şocuri seismice de mare intensitate (cu magnitudine mai 
mare sau egală cu 6,5), precipitaţii abundente, etc. 
 
b) Efectuarea observaţiilor asupra fisurilor 
 
În cazul apariţiei de fisuri în elementele portante ale construcţiei, trebuie întreprinse observaţii 
sistematice asupra fisurilor în vederea elucidării caracterului deformaţiilor şi pericolului pe care 
acestea îl implică asupra rezistenţei şi exploatării construcţiei. 
Pentru urmărirea dezvoltării în lung a fisurii, extremităţile acesteia se reperează periodic prin liniuţe 
vopsite, alături de care se notează data. 
 
Pentru urmărirea dezvoltării în sens transversal a fisurii se utilizează dispozitive de măsură sau 
repere, fixate pe ambele părţi ale fisurii, în dreptul cărora se marchează numărul lor şi data montării. 
La fisuri cu deschiderea transversală mai mare de 1 mm trebuie măsurată şi adâncimea acestora. 
În cazul apariţiei unor fisuri, acestea se vor monitoriza în conformitate cu cele descrise mai sus. Se 
vor aplica martori de sticlă şi se va măsura deschiderea transversală a fisurilor. Prima citire se va 
efectua imediat după identificarea fisurii şi apoi la interval de 1 an calendaristic. De asemenea, 
aceste fisuri vor fi măsurate după producerea unui eventual eveniment major: cutremur, incediu, 
explozie. Toate rezultatele citirilor vor fi prezentate proiectantului care după trei ani poate decide 
întreruperea măsurării, fără a exclude însă 
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inspectarea vizuală în continuare sau, în cazul în care deschiderea fisurilor s-a amplificat poate 
dispune măsuri de intervenţie funcţie de starea normală, de atenţie, de avertizare sau de alarmare în 
care se găseşte defectul respectiv. De asemenea, în cazul amplificarii fisurilor, proiectantul va 
dispune inspecţia extinsă a construcţiei sau urmărirea specială. Toate rezultatele citirilor vor fi 
menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în Cartea Tehnică a construcţiei. 
 
c) Inspectarea elementelor structurale 
 
Pe lângă măsurarea fisurilor (în cazul apariţiei acestora) se va inspecta periodic structura de 
rezistenţă. Planşeele  vor  fi  inspectate  sistematic  în  vederea  identificării  unor  noi  fisuri.  De 
asemenea nodurile de beton armat. Eventuale zone ude, urmare a unor scurgeri din instalaţii, vor fi 
vizualizate în scopul identificării unor posibile corodări ale armăturii din beton. Vor fi vizaţi unu-doi 
stâlpi la fiecare etaj. 
În ceea ce priveste periodicitatea inspecţiei, ea se va efectua cu o periodicitate de un an, prima 
inspecţie efectuându-se la un an de la darea în exploatare a construcţiei. Dacă se identifică 
neconformităţi zona de cercetare se va extinde. În cazul producerii unui eveniment major(seism 
puternic, explozie, incendiu) inspecţia va fi extinsă, cercetându-se toate elementele structurale, la 
fiecare nivel. 
Eventualele neconformităţi apărute vor fi menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor incluse  în  
Cartea  Tehnică  a  construcţiei.  De  asemenea  ele  vor  fi  aduse  la  cunosţinţă 
proiectantului. 
 
d) Inspectarea elementelor nestructurale 
 
Pe parcursul inspecţiei periodice care se va efectua asupra clădirii se vor verifica vizual elementele 
de închidere şi finisaj, de-a lungul întregii construcţii, urmărindu-se eventuale fisuri în pereţii de 
compartimentare, dislocări ale prinderii acestora, deformaţii ale elementelor de prindere a faţadei, ale 
pardoselii, etc. De asemenea se vor urmări deformaţii ale ţevilor de instalaţii, neconformităţi ale 
sistemelor de protejare termo şi hidroizolante susceptibile să aibă originea în deformaţia structurii. 
Inspecţia se va efectua cu o periodicitate de un an, începând la un an de la darea în exploatare a 
construcţiei. 
Eventualele neconformităţi apărute vor fi menţionate în Jurnalul evenimentelor şi vor fi incluse în 
Cartea Tehnică a construcţiei. De asemenea ele vor fi aduse la cunosţinţă proiectantului. 
 
4.Când trebuie un seism considerat ca fiind important 
 
Cercetările constând în inspecţii vizuale (inspecţii extinse), măsurare de tasări, de deformaţii, 
deschiderea fisuriior, perioada de oscilaţie vor trebui efectuate după producerea fiecărui seism cu 
magnitudinea pe scara Richter M>6.0 şi/sau când intensitatea sesismului este de grad VII sau mai 
mare. 
Cum după producerea unui eveniment major este posibil ca în structură să apară o stare de 
degradare semnificativă, proiectantul sau un expert tehnic atestat poate lua hotărârea de a schimba 
parametrii cercetărilor. 
 
5.Concluzii 
 
Prezentul document defineşte cadrul şi regulile de bază şi programul prin care se vor executa 
lucrările de monitorizare şi urmărire în timp a construcţiilor. 
Precizăm că prezentul program are caracter definitoriu şi orientativ, iar în acord cu standardele in 
vigoare poziţia exactă a bornelor şi reperelor, tipul reperelor, etc, trebuie stabilită de către unitatea 
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care efectuează acestă lucrare, de comun acord cu proiectantul, beneficiarul şi executantul 
construcţiei. 
Documentele conţinând datele obţinute din monitorizarea lucrărilor de infrastructură şi a influenţei 
acestor lucrări asupra zonelor adiacente se predau, la recepţia construcţiei, beneficiarului 
(proprietarului) construcţiei şi vor fi păstrate în Cartea Tehnică a construcţiei, conform prevederilor 
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. 
Măsurătorile privind tasările construcţiei noi, monitorizarea fisurilor, etc. vor fi realizate de unităţi 
specializate şi independente de executantul lucrărilor de construcţii  Ele se vor face atât cu 
respectarea legislaţiei în vigoare cât şi cu programul şi cerinţele definite de proiectantul de structură 
în prezentul document. Monitorizarea şi urmărirea se vor executa pe baza unor proiecte efectuate de 
executantul fiecarei lucrări de monitorizare, programe care vor fi supuse spre aprobare proiectantului 
de structură. 
Datele obţinute din lucrările de monitorizare vor fi comunicate cu promptitudine proiectantului 
construcţiei. 
 
 

          Intocmit. 
  

         Arh. Calin Lambrache 
 
 

         
         



 

 
PROGRAM DE URMARILE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE ARHITECTURA 

 
 
 

Denumire lucrare: CONSTRUIRE GARAJ PENTRU UTILAJE PROPRII 
Beneficiar: COMUNA HORODNIC DE JOS, JUD. SUCEAVA 
Amplasament : COMUNA HORODNIC DE JOS, JUD. SUCEAVA 
 

 
 
 

În conformitate cu Legea nr.10/1995, normativele tehnice în vigoare stabilesc de comun acord 
obligativitatea constructorului de a anunta proiectantul în cazul în care întalneste situatiile specificate mai 
departe sau altele, diferite de cele specificate în proiect, precum si la urmatoarele faze, pentru 
încheierea de procese verbale. 

 
Nr. 
crt 

Faza de lucrare supusa obligatoriu controlului Document de 
atestare a 
calitatii 

Responsa- 
bilitate 

Ritmi-
citate 

Data 
control 

1. Predarea amplasamentului P.V. B+E+P o  

2. Trasarea cladirii P.V.T.L. B+E+P o  

3. Stabilirea cotei +/-0.00 P.V.T.L. B+E+P o  

4. Inchideri exterioare  P.V.R.C. B+E+P o  

5. Inchideri interioare P.V.R.C. B+E+P o  

6.  Montarea tamplariei interioare si exterioare P.V.R.C. B+E+P o  

7. Verificarea realizarii amvelopei termoizolante P.V.R.C. B+E+P o  

8. Executia finisajelor interioare si exterioare (pardoseli, tavane, 
pereti, etc) 

P.V.F.D. B+E+P x  

9. Verificarea planeitatii suportului invelitorii P.V. B+E+P o  

10.  Recepţia învelitorii, a elementelor componente (termoizolatie şi 
hidroizolaţie,)si a elementelor de colectare a apelor meteorice 

P.V.F.D. B+E+P o  

11. Verificarea lucrarilor de tinichigerie P.V. B+E+P o  

 

 

 

 

 

 



 

 
NOTA:   

1. Data verificării / recepţiei  se va completa de executant, în conformitate cu graficul de execuţie. 
2. Executantul va anunţa în scris pe ceilalţi factori interesaţi pentru participarea la control, cu minim 10 zile înaintea datei la care  urmează 

să se facă verificarea. 
3. proiectantul geotehnician va fi convocat pe şantier ori de câte ori se constată altă stratificaţie a terenului faţă de cea din proiect. 
4. execuţia lucrărilor se va realiza pe baza procedurilor scrise întocmite de executant în corcondanţă cu caietele de sarcini din proiectul 

tehnic şi a reglemetărilor tehnice în vigoare. 
5. recepţia calitativă pe categorii şi faze de lucrări, altele decât cele prevăzute în prezentul Program de control se va efectua de beneficiar şi 

executant în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. 
6. toate produsele din import vor avea agrement tehnic. 
7. produsele puse în operă vor avea certificată calitatea prin documente şi vor avea aplicată marca „CS”, respectiv „CE”; se interzice punerea 

în operă a materialelor cu defecte de calitate sau care nu au documente de certificare a calităţii. 
8. la recepţia elemenelor din beton (fundaţii, structură de rezistenţă) pe tronsoane se va prezenta buletincumulativ privind rezultatul 

încercărilor pe probele prelevate la obiect. 
9. expertul tehnic şi proiectantul de specialitate vor fi convocaţi pe şantier ori de câte ori la desfacerea elementelor de construcţii apar 

situaţii neprevăzute. 
10. controlul în faze determinante efectuat cu I.I. constă în verificarea documentelor de atestare a calităţii lucrăilor; reprezentantul I.C. va fi 

anunţat pentru a verifica prin sondaj calitatea lucrărilor prevăzute în Programul control ca faze determinante, înainte ca acestea să devină 
ascunse sau inaccesibile, control efectuat împreună cu ceilalţi factori prevăzuţi în Program. 

11. un exemplar din prezentul Program de constrol va fi ataşat la Cartea tehnică a construcţiei, care va fi întocmită înainte de recepţia 
obiectivului. 

 
 

P.V.F.D. (proces verbal de control al calităţii în fază determinantă) 

P.V.R.C. (proces verbal de recepţie calitativă) 

P.V.T.L. (proces verbal de trasare) 

P.V.L.A. (proces verbal lucrări ascunse) 

P.V. (proces verbal) 

B - beneficiar 

E - executant 

P – proiectant 

I – inspector ISC 

x -   ori de cate ori este cazul 
o -   o singura data  

 

PROIECTANT,  BENEFICIAR                               CONSTRUCTOR, 

S.C. YOUPLAN SRL   
 

 

INSPECTOR DE SANTIER,  


