


































































































































































FORMULAR F5 
OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public in Comuna Horodnic de Jos, Judetul 

Suceava" 

Nr. 
crt. 

1 

1.1 

1.2 
1.3 
1.4 

1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 

1.10 
1.11 
1.12 
1.13 
1.14 

1.15 

1.16 

1.17 

1.18 

1.19 

BENEFICIAR: Comuna Horodnic de Jos, judetul Suceava 
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL 

FI�A TEHNICA Nr. 4
Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway 

cu ie�iri monofazate/trifazate 

Corespondenfa propunerii 
Specificafii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificafiile 

de sarcini tehnice impuse prin caietul 
de sarcini 

Parametri tehnici si functionali 
Domeniu de utilizare: controlul �i monitorizarea de la 
klistanta a sistemului de iluminat public; 
Tensiune nominala de alimentare: 400 V ca ± 10%; 
Frecventa nominala: 50 Hz: 
Curent de intrare: maxim 63 A/linie; 
Tensiune nominala de iesire: 230/400 Vea± 10%; 
Curent de ie�ire: maxim 32 A/linie/ie�ire; 
Numar circuite de ie�ire: minim 3; 
Configuratie de conectare: TN-C; 
Clasa de izolatie electrica: I; 
Tensiune de comanda: 230 Vac, 12 V dc; 
Ciclu de functionare: I 00% (24 h/zi, 7 zile/saptamana) 
Grad de protectie asigurat de carcasa: minim IP66; 
Grad de protectie la impact: IKI O; 
Temperatura de functionare: interval minim -40 ... +50°C; 
Tip carcasa: metalica, cod de bare sau cod QR gravat pe 
carcasa sau orice alta inscriptionare indestructibila (nu 
sunt acceptate etichete autoadezive); 
Montaj: pe stalp I pe perete / soclu pe sol; 
Echipare: senzor efractie, senzor lumina ( crepuscular), 
ceas programator astronomic, gateway sistem de 
elegestiune �i accelerometru; 
Tip comunicatie: fara costuri legate de transrnisiunea de 
klate: PLC (Power Line Communication) �i/sau wireless 
(comunicatie radio de tip LoRa sau similar); 
Sistemul ofera posibilitatea interogarii programate sau la 
�erere a fiecarui punct de aprindere. Parametri tehnici �i 
de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere 
sunt: 
- Starea in care se afla punctul de aprindere: pornit/oprit;
- Starea �i calitatea comunicatiei;
- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
ounctului de aprindere ( confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);
- Temperatura;

Furnizor 
(denumire, 

adresa, telefon, 
fax) 


































































